DVERE MREZI ZAMYKANE
IBA MIMO PREVADZKY BUDOV
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LEGENDA MIETNOSTI

VYSVETLIVKY NOVE KONSTRUKCIE

. NAZOV pLocka | SVETLA POVRCHOVA UPRAVA NOVE OKENNE A DVERNE KONSTRUKCE VO FASADE | OSADENE, PARAPETY VIO POZNAMKY)
e MESTNOSTI | VYA PODLARA | SOKEL STENY STROPY INTERIERQVE DVERE OSADENE V OCELOVEJ ZARUBNI
(m) 0ZN. JORUH | (LISTA) - - }
01 |Zatverie 20 SN I IR ‘ INTERIERQVE DVERE OSADENE V OCELOVEJ ZARUBNI
102 _|Schodisko 25.25 ' INTERIEROVE DVERE OSADENE V PSVODNEJ/NEBURANE ) OCELOVE) ZARUBNI
103 | Chodba Sonografia 133 PVC [LN=008m [KO=18m NOVA OcELovk ZARuai
104 |[Cakaren VAPD 55.01 ove | N = 008m | UN = 18 . VA OCELOVA ZARUNA
- . = U,Uom =1om , ,
105 _|Zadverie VAPD 439 OSADENIE NOVYCH PARAPETOV - POPLASTOVANY PLECH
WC imobilng VAPD a pediatri - Co - )
L el Tl e 34 i KO=18m GVANBOBURRANVIEIREZ novi NASLAPNA VRSTVA PODLAH, VID LEGENDA MESTNGSTI
107 |Cakdren pediatria 46.19 ) L
108 |Z50verie pedairia T WE |- 006m | N < 18 NATERY KOVOVYCH EASTI napr.zébradli, Zérubn...
109 | Dojtiaca miestnost 6.95 PRACE SPOJENE 7 EXTERIEROVYM) PLOCHAMI
1.09a |WC personal pediatria 347 = a. OKAPOVY CHODNIK- STRKOVY
110 [WC mudi pediatria .18 =.8 Ko=18m - OKRASNE KAMENIVO FR. 8-32 mm HR. 150 mm + GEOTEXTILIA 400 g/m2
111 [WC Zeny pediatria L1k == + STRKOVY PODSYP FRAKCE 16-32 hr. 150 mm
112 |Ambulacia MuDr Frantisek Talafa pediafria 19.12 21 + DOSYPANIE ZEMINOU 200 mm, ZEMINA ZHUTNENA NA EDEF.2: 45 MPa
113 |Pripravovna MuDr.FrantisekTalafa pediatria [ 18,23 b. ASFALTOVA PLOCHA, STUDENY ASFALT 100 mm
194 |Ambulacia MuDrMarcela Fuzekova pediafria | 1860 =l = + POSTREK SPOJOVACOU KATIONAKTIVNOU EMULZIOU PS-EK - 1 kg/n’
115 [Pripravoviia Mubr Marcela Fuzdkovd pediatrij 1890 = ol 3 + STRKOVY PODKLAD FR. 16-32 mm hr. 200 mm, EDEF.2 45 MPA
116 |Ambulacia MuDr. Milan Galajda VAPD 1861 = = + ZEMINA NASYPANA hr. 200 mm, EDEF.2 45 MPA
117 |Pripravovha MuDr. Mian Galgjda VAPD 18.58 g Z|N=00m fuN=18n | S| w (SPOJ NOVEHO A STAREHO ASFALTU VYPLNIT ASFALTOVOU ZALIEVKQU )
R s Hulr-Ama ProvaznikoralVEHNNTRE ol 3 DOMUROVANIE PARAPETOV, A INE PREMENLIVE) HRUBKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC
119  [Ambulacia MuDr.Anna Provaznikova VAPD 19.32 >C’_ @ . : .
. INTERIEROVE ZASKLENE STENY A OKNA
120 [Ambulancia Sonografia 1854 § §
121 |Cakaren Sonografia 15.89 PVC 2 3 VYSVETLIVKY
122 _|WC muzi personl VAPD 533 z| 2 £0.000]  VYSKA DOKONCENEJ PODLAHY PODLAZIA
123 |WC zeny personal VAPD 391 § . .o
25 [We oz VAPD T = - ton = 0ZNACENIE OKNA - VID VYPIS OKIEN
125 |WC Zeny VAPD 685 =8 ' UZNAEENIE DVERT - VID VYIS
126 |KipelRa VAPD a pediatria 252 == - . , .
o Upfamva[ka VAPE YT = Eg - f;‘ HT DRZADLA IMOBILNI - KOMPONENTY K HYGIENICKYM ZARIADENIAM
: — _ ' - PRE IMOBILNYCH
128 |Dennd miestnost VAPD a pediafria 1141 . Y
136 |WC personal gynekoldg 432 - - o B
137 Uprafovatka gynekoldg m =3 0 -18m (7X) OCELOVE ZABRADLIE S PORVCH. (PRAVOU- NEREZ ,
1'38 WC Tery gyrekoleg 3.78 = % o zébradlie musi splfiat' poZiadavky vyhlasky 532/2002
a0 CaGer gyrekoltg PEEE i ZVISLA ZOVIHACIA PLOSINA PRE IMOBILNEHO - NAPR. VELCON STRATEGOS , ZDVIH DO 2 m- OSADENEE
T o mestost gynekatg 8 = POTREBNE ZAKLADY, KONSTRUKCE- SUCAST DODAVKY PLOSINY, POVRCH PROTISMYKOVY, '
o LT i = FARBU ZVOLI INVESTOR, UMESTNENEE PRISPOSOBIT PODLA POZIADAVIEK DODAVATELA, HORNE OTVARACIE VRATA
143 |Pripravovra gynekolbg 1330 S Z|N-00n [UN=18n UROBIT DO VYSKY POMREZU )
T4k |Chodba ™ VZDUCHOTECHNICKA REKUPERACNA DECENTRALNA JEDNOTKA ( PRIEMER OTVORU CCA DN165)-
R 0 KOPMLET DODAVKA + MONTAZ VRATANE
46 |hodbs 80 P VSETKEHO POTREBNEHO PRISLUSENSTVAa vetracich mriezok (G¢innost' rekuperacie min. 91%)
Zazeme k ambulancian 310,37 @ OTVOR PRE VENTILATOR ODVETRANIA - DN CCA 165 ( RESP. PODLA VENTILATORA}- TESNE POD
T 5 PREKLADOM- Z VONKAJSEJ STRANY VETRACIA MRIEZKA
Celkova plotha 512,24 OCELOVA OTVARAVA MREZA- PRISOSOBIT TAK ABY PRECHOD BOL MIN 900 MM -
TIN KRIDLO 900 - [ ZAMENT SA 1BA EXISTUJUCE KRIDLO, ZA NOVE 3. 900 - KTORE SA 0SADI
NA PGVODNE PANTY - PGVODNYCH DVERI) - VID VYPIS
VYSVETLIVKY

VAPD - VSEOBECNA AMBULANCIA PRE DOSPELYCH
KS - NOVY KERAMICKY SOKEL S VYSKOU 100 mm
LN - NEREZOVA SOKLOVA LISTA KO - KERAMICKY OBKLAD

LEGENDA EXISTUJUCICH MATERIALOV

0BVODOVE MURIVO NA MALTU VAPENNU

PRIECKOVE MURIVO Z DUTYCH PALENYCH TEHAL NA MALTU NADSTAVOVANU

LEGENDA NOVYCH MATERIALOV

ZATEPLENIE FASADY- kontaktnj zateplovaci systém

MINERALNA VLNA (X <0,036 W/mK) , hr. 200 mm

(lepiaca malta 4mm + MV + lepiaca malta s vystuznou mriezkou &4 mm+
+omietka )

ZATEPLENEE OSTENI

- kontaktny zateplovaci systém Mineralna vata (A <0,036 W/mK) , hr. 30 mm

MURIVO Z POROBETONOVYCH TVA'RI:IIE'I NAPR. YTONG YQ) ) )
HR. 450 mm, NA MALTU NA TENKE SKARY + DOPLNENIE OMIETKOVEHO SYSTEMU

- MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 150 mm (RESP. 75 mm),

NA MALTU NA TENKE SKARY + DOPLNENIE OMIETKOVEHO SYSTEMU

MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 150,100 mm,
NA MALTU NA TENKE SKARY

———— NOVA KONSTRUKCIA (sanita, zariadenia, ...

==—==> WC( KABINY, PRIECKY Z HPL DOSIEK S POVRCHOVOU UPRAVOU OSADENE DO

HLINIKOVEHO RAMU NA NASTAVITELNYCH NOZICKACH VRATANE DVERI

STRKOVY CHODNIK OBKOLESENY PARKOVYM OBRUBNIKOM
v betdnovom [6zku ¢16/20 - D7A

ASFALTOVA PLOCHA DB

=
Ll

€ 20/25 + kari siet' 8/8 oka 100/100 a uloZia sa naslapné vrstvy. Je nutné prepojenie starého

podkladného betonu a nového pomocou adhézneho mostika....
VYSPRAVENIE PODLAHY PO VYBURANYCH PRIECKACH- POMOCOU CEMENTOVEJ MALTY

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV VSTAVANYCH V LINKACH

3155

2100
1650(950)

1500

INACENEE|  POPIS POPIS
(ks)
POZN. PRE VSETKY LINKY: VSETKY DOLNE SKRINKY UZATVARATELNE
BEZ PRESKLENIA HORNE SKRINKY UZATVARATELNE PRESKLENE
@ LINKA (UMYVADLO MEDZI SPOD. SKRINKAMI), DOLNE SKRINKY )
[1%600+1%400), HORNE SKRINKY DO DLZKY 1800 mm
LINKA (UMYVADLO VEDLA SPOD. SKRINIEK), DOLNE SKRINKY .
DO DLZKY 1300 mm, HORNE SKRINKY DO DLZKY 2250 mm
LINKA Z DVOJDREZOM (UMYVADLO VEDLA SPOD. SKRINIEK], DOLNE .
SKRINKY DO DLZKY 1300 mm, HORNE SKRINKY DO DLZKY 2250 mm
@ LINKA Z DVOJOREZOM (UMYVADLO VEDLA SPOD. SKRINIEK], DOLNE |
SKRINKY DO DLZKY 2000 mm, HORNE SKRINKY DO DLZKY 2900 mm
@ LINKA Z DVOJDREZOM, DOLNE A HORNE SKRINKY |
DO DLZKY 3800 mm
LINKA Z DVOJDREZOM, DOLNE A HORNE SKRINKY DO 1
DLZKY 2250 mm
LINKA (UMYVADLO VEDLA SPOD. SKRINIEK), DOLNE SKRINKY 1
DO DLZKY 900 mm, HORNE SKRINKY DO DLZKY 2250 mm
LEGENDA NABYTKU
NIE JE SUCAST STAVEBNEJ CASTI A ANI ROZPOCTU !
@ ODKLADACi STOLIK 12
KONFERENCNY STOL{K 12
@ PREBALOVACI PULT 12
STOLICKA 6
LAVICA TROJMIESTNA 6
LAVICA STVORMIESTNA 1
@ KRESLO 1

VYSPRAVENIE PODLAHY : Po osadeni potrubi sa potrubie obsype pieskom, na vrch sa ulozi Strkodrva fr. 0-32 mm a
podlaha sa dobetdnuje pomocou poteru hr. cca 150 mm ( podla vyskovych drovni ( min- vsak 120 mm)

@ OCELOVA MREZA- KOTVENIE DO STENY

@ KERAMICKY SOKEL - EXTERIER V. 0,1 M- DLAZBU PRISPOSOBIT EXISTUJUCE) DLAZBE
VO VESTIBULE
@ DOPLNENY ZAVESENY SADROKARTONOVY STROP- PROTIPOZIARNE
IMPREGNOVANE DOSKY hr. 15 mm + DOPLNKOVA KONSTRUKCIA
( €D, UD PROFILY, ZAVESY)- DOPOJIT K JESTVUJUCEMU PODHLADU
@ DOPLNENE PODBITIE Z POVRHCOVO UPRAVENEHO TATRANSKEHO PROFILU
+ POTREBNE PRISLUSENSTVO NA KOTVENIE, POPRIPADE LATKY , ...
DOPOJIT K JESTVUJUCEMU PODBTIU - STYK STENA STRECHA- DREVENA LISTA
ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLAD - IMPREGNOVANY hr.12,5mm

ZAVESENY KAZETOVY SADROKARTONOVY PODHLAD hr.12,5mm

ZAVEsgNY KAZETQVY SADROKARTONOVY PODHLAD hr.12.5mm,

VHODNY DO VLHKYCH PRIESTOROV S MAX. VZDUSNOU VLHKOSTOU 0D 70% - 90%
@ SADROVKARTONOVY OBKLAD HR. 15 mm( IMPREGNOVANY)

+ KONSTRUKCIA

(IS) INSTALACNY SYSTEM PRE WC
POROBETONOVY NENOSNY PREKLAD napr: YTONG NEP 1250x249x150(resp x100)
PODCHYTAVKA TVORENA Z OCELOVYCH PROFILOV IPE (VID. STATIKA)

- NEBOLA VYKONANA 7IADNA SONDA PRE ZISTENE
MAERIALU A SKLADBY JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCII
- OSADENIE OKIEN A DVERT VO FASADE JE NUTNE UROBIT POMOCOU KOMPRIMACNYCH 150 PASOK + S POUZITIM FOLIT
min. tepelnoizolatné vlastnosti: plastové profily, Uf <1,0 W/m2K, zasklenie izolatné trojsklo s vyplfiou z argonu
Ug <0,6 W/m2K) Skiry medzi ramom a ostenim sa vyplnia paropriepustnou komprinatnou paskou. Z exteriéru je
pouité exteriérové paropriepustné tesnenie) Z interiéru je pouZité inferiérové tesnenie parotesnou hlinikovou foliou)
Sicastou dodavky okien st exterierové a interierové parapety, vnltorné Zaluzie biele
- ZATEPLOVACT SYSTEM UROBIT SO ZAPUSTENYMI KOTVAM), DODRZIAVAT ZAKADNE USTANOVENIA PRE ZATEPLOVANIE
POMOCOU ETICS ( STN 73 2901), DODRZIAVAT PRESAHY VYSTUZNYCH MRIEZOK, A POCET KOTIEV UDAVANYCH V TECHNICKYCH LISTOCH
- PRED UROBENiM ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU JE NUTNE UROBIT VYSPRAVENIE V' MESTACH OPADANEJ EXISTUJCES OMETKY, TAKTIEZ
JE NUTNE OCISTIT POVRCHY 0D ZNESITENIA
- JE POTREBNE DOPLNIT A DOTEPLIT OSTENIA V HR. 30 mm
- FAREBNOST MALOVANYCH MESTNOST], OBKLADOV, DLAZIEB URCI INVESTOR, JE POTREBNE VYSPRAVIT AJ SCHODISKOVE RAMENA - OMETKU
- DODRZIAVAT TECHNICKE LISTY JEDNOTLIVYCH MATERIALOV
- 7 HLADISKA HYG. POZIADAVIEK JE NUTNE ABY VSETKY MATERILY POUZITE NA STAVBE BOLI Z
ZDRAVOTNE NEZAVADNE A SPLNALI TAK VEETKY POZADOVANE HYGIENICKE KRITERIA
- JE POTREBNE POD KONECNO POVRCHOVG UPRAVU ( OBKLADY, DLAZBY) NA STENU, PODLAHU... NANIEST STIERKOVD HYDROIZOLACIU
- SKLADBY PODLAH A OMETOK SO UVEDENE VO VYKRESE: REZ A-A
- JE NUTNE STENY PO BURANI OKIEN VYSPRAVIT
- ROHY STIEN VYSTUZIT POTREBNYMI ROHOVNIKM, VHODNYMI PRE OBKLADY,OMETKY
- PRI UMESTNEN! UMAVADIEL DODRZIAVAT USTANOVENIA VYHLASKY
- dlazby INTERIER , nasiakavost' 0,5%E<3%, protismykove R10, sitinitel $mykového trenia min 05, oteruvzdorné PEI &
- obklady- nasiakavost 10 % , oteruvzdorné PEI &
- PREPOJENIE POVODNEHO MURIVA A NOVEHO MURIVA VYSTUZIT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU
- PREPOJENIE NOVOVYBUDOVANEJ STENY, TAKTIEZ AJ PRIECOK Z EXISTUJICOU STENOU URGBIT POMOCOU
MURIVOVE) SPOJKY Z NEREZOVEJ OCELE, A POMOCOU SPOJOK
- PREKLADY VID STATIKA - BURANIE OTVORU NA PREKLAD SA MUST ROBIT POSTUPNE Z DVOCH STRAN
- VSTUP DO OBJEKTU SA MUT UROBIT BEZBARIEROVO V ZMYSLE VYHLASKY 532/2002
- PRI 0SADZANT ZARIADENT DO WC PRE IMOBILNYCH POSTUPOVAT PODLA 532/2002
- PRESTUPY POTRUB SA DEFINUJ PRI REALIZACI- JE POTREBNE urobit' jadrové vrtenie
v stropnej kondfrukcii, V STENACH- drézky po sekani vyspravif
- SCHODISKO MUS{ BYT V SULADE S VYHLASKOU 532/2002 OZNACENE NA PRVOM A NA POSLEDNOM STUPNI VYRAZNE FAREBNOU
POVRCHOVOU (PRAVOU, OZNACENA ROZOZNATELNE 0D OKOLIA
-V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICKU SPRAVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VSETKY PRIPADNE NEZROVNALOSTI JE NUTNE OZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENEE
- PROTIPOZIARNA BEZPECNOSY' VID SAMOSTATNA ZLOZKA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Zdenka Mat'agova AREHARTSfS..Fb.Ok

II\ 016 41, DUBNICA NAD VAHOM
0BRANCOV MIERU 344/2

AUTOR PROJEKTU : ARCHART sr.0. IC0: 47834099 | DICSK 2024110165

VYPRACOVAL : Ing.Zdenka Mat'agova DATUM: 10/2018

INVESTOR -, MIESTO STAVBY -

OBEC LEDNICKE ROVNE parcela & C-KN 183/62, 183/65, 183/90 STUPER P.D.. PROJEKT PRE

Namestie slobody 32, 020 61 Lednické rovne | k.. Lednické Rovne STAVEBNE POVOLENIE

NAZOV PROJEKTU: , , PROFESIA: ARCHITEKTORA

OBNOVA ZDRAVOTNEHO STREDISKA LENICKE ROVNE

STAVEBNY OBJEKT: . . MIERKA: € VYKRESU:

SO 01.1 STAVEBNE RIESENIE

NAZOV VYKRESU:

PODORYS 1NP- NOVY STAV 1:100 NS-02

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. £.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENT ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZAKONA £. 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI




