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Sena 50R 

Rýchly návod na použitie 
 

 
Motocyklový Bluetooth
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 komunikačný systém 

s interkomom MESH 

  

 

 

 

MESH™ interkom s dosahom 2 km

 

 

Bluetooth® 5.0 
 

 
 Audio multitasking™ 

 

 

 HD reproduktory 

 
 Interkom s dosahom 2 km 

 
 Multi-cestný interkom 

 
• Multi-jazykové hlasové príkazy

• Podpora Siri a Google Assistant 

 
 

 

 

Návod na použitie 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
                     Tlačidlo MESH interkomu
 

 

 

                   Tlačidlo (+) 
  Tlačidlo (-) 

 

                   Stredové tlačidlo 
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Jazdite v spojení
Navrhnutá pre tých, ktorí požadujú elegantné zariadenie, 
náhlavná súprava 50R s MESH™ interkomom pokračuje
v náklonnosti spoločnosti Sena k pokročilým 
dobrodružstvám a prepájaniu ľudí na cestách. 

Začíname
1.  Tento návod slúži ako základná verzia návodu 
na použitie. Plnú verziu návodu si môžete 
stiahnuť z webových stránok sena.com. 
2.  Aktualizujte produkt zadarmo na poslednú 
verziu firmwaru pre plné využitie nových 
pokrokových funkcií vstavaných do tohto produktu. 
Ako aktualizovať produkt viď. webové stránky 
Sena.com. 
3.   Používatelia môžu sledovať spoločnosť Sena
na sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Twitter 
a Instagram pre získavanie aktuálnych infirmácií 
o produktoch a všetkých ostatných oznámeniach , 
ktoré sa týkajú produktov Sena.

Nové technológie môžu byť mätúce, preto sme vytvorili 
jednoduchý spôsob pre ovládanie pomocou obrázkov. 

Funkcia    =    Tlačidlo(á) pre Stlačenie (Tap)     
                        alebo Podržanie (Hold)

Tlačidlá

Stlačte tlačidlo opakovane v uvedenom počte

Stlačte a podržte tlačidlo na uvedený čas
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Detaily produktu 
 

     Anténa MESH interkomu                
 

               Stavový LED indikátor 

 

     Bluetooth anténa 
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     Konektor mikrofónu
 

 
     Port pre nabíjanie a aktualizáciu firmwaru      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anténa MESH interkomu 
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Sena správce zařízení 
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Inštalácia
Použitie suchého zipsu pre hlavnú jednotku

Použitie obojstrannej lepiacej pásky pre hlavnú jednotku 

Použitie klipu pre hlavnú jednotku.

Inštalácia reproduktorov a mikrofónu.

Vysuňte anténu MESH interkomu von pre jej 
jednoduché vyklopenie.

Po jednoduchom spárovaní Vášho telefónu s náhlavnou
súpravou môžete použiť aplikáciu Sena 50 Utility pre
rýchle a jednoduché nastavenie a spravovanie.

Funkcie aplikácie

- MESH Interkom, Bluetooth interkom, Hudba,
Nastavenie zariadenia, Návod pre rýchle použitie,
Návod na použitie a Režim jazdca

Stiahnutie

- Android: Google Play Store > „Sena 50 Utility“
- iOS: App Store > „Sena 50 Utility“

Sena správca zariadenia umožňuje aktualizovať firmware
a konfigurovať nastavenie priamo z PC alebo Apple počítača.
Pre stiahnutie Sena správcu zariadenia navštívte webové
stránky sena.com.

Aplikácia
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= “Hey Google” or “Hey Siri”
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Základné ovládanie 
 

Zapnutie          Vypnutíie

 
 

Zvýšenie hlasitosti         Zníženie hlasitosti 

 
 

Kontrola úrovne nabitia batérie 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Indikátor     

 

 

 

    PIN 

 

 

 

 
                         
 

Odmietnutie hovoru         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri a Google Assistant 
 

 

 

 
     nebo 

 

 

 

 

Ovládanie hudby 
 

 

 

    

             Stop a vzad 

 

 

 

 

MESH Interkom™ 
 

 

Zapnutie MESH interkomu    Vypnutie MESH interkomu 

 
 

 

Otvorený MESH™ (Open MESH) 
 

 

 

Nastavenie kanálu (základné nastavenie:
kanál 1)
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“Mesh intercom on”

= M
1x
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“Mesh intercom off”

Inštrukcie sú pre zapnutie náhlavnej súpravy.

Vizuálna metóda

Spárovanie telefónu
Spárovanie mobilného telefónu

Stlačte a podržte stredové tlačidlo a tlačidlo (+)
na 3 sekundy, keď je 50R vypnutá. 

Striedavé modré a červené blikanie
indikuje, že zariadenie je rozpoznateľné. 
S mobilným telefónom v režime 
Bluetooth párovania zvoľte Sena 50R  v zozname
detekovaných zariadení.

Mobilný telefón

Prijatie hovoru                   Ukončenie hovoru 

Aktivácia Siri alebo Google Assistant, inštalovaného
na vašom smartfóne.

Prehrávanie/pauza               Stop a vpred

Keď je MESH interkom povolený, 50R sa automaticky
pripája k blízkym používateľom 50R a umožňuje vzájomne 
komunikovať po stlačení tlačidla MESH interkomu.

Keď je MESH interkom povolený, náhlavná súprava
je v základnom stave v režime Open Mesh (otvorená sieť)
(základné nastavenie: kanál 1). Používatelia môžu navzájom
voľne komunikovať na rovnakom kanále Open Mesh.

Ak dochádza k rušeniu Open Mesh komunikácie
z dôvodu, že iná skupina taktiež využíva kanál 1
(základný), zmeňte kanál. Možnosť výberu od 1 po 9.
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“Mesh Grouping”

Vstúpte do nastavenia kanálu

 

 

 

 

 

 
Prepínajte medzi kanálmi

(1 � 2 � … � 8 � 9 � Koniec � 1 � …) 

 

       alebo 

 

 

 

 

Uložte kanál 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

 

Skupinový MESH™ (Group MESH) 
 

 

 

 

Open MESH 

 
 

 

 
        Vy 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

    Open Mesh    Group Mesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vy (nový člen) 
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Aktuálny člen v skupine MESH
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D

C
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A C E

D F
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D F

“Group Mesh”

EC

D F

EC

D F

Pre opustenie režimu nastavenia kanálu stlačte 
tlačidlo (+) alebo (-), pokiaľ nebudete počuť 
hlasovú informáciu "Exit", následne stlačte 
stredové tlačidlo.  

Skupinový MESH je funkcia uzavretej interkomovej
skupiny, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa,
opustiť alebo sa opäť pripojiť do skupinovej
interkomovej konverzácie bez potreby párovania 
každej náhlavnej súpravy. V každej súkromnej 
skupine môže byť až 24 používateľov.

Vytvorenie skupiny MESH
Vytvorenie skupiny MESH vyžaduje dvoch alebo 
viacerých Open MESH používateľov.

Priateľ

1. Vstúpte do Mesh Grouping pre vytvorenie
Group Mesh.

2. Náhlavné  súpravy dokončia Mesh Grouping
a automaticky sa prepnú z Open mesh do Group Mesh.

Pripojenie sa k existujúcej 
skupine MESH
Jeden z členov existujúcej skupiny MESH môže 
pozvať nových členov z Open Mesh k pripojeniu
sa do existujúcej skupiny MESH. 

Noví členovia Existujúca skupina MESH 
a aktuálni členovia

1. Jeden z aktuálnych členov a nový člen vstúpi 
do Mesh Grouping pre pripojenie sa k existujúcej
skupine MESH.

2. Náhlavné súpravy dokončia Mesh Grouping. Noví
členovia započujú hlasovú správu akonáhle  sa ich 
náhlavné súpravy automaticky prepnú z Open Mesh 
do Group Mesh. 
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Reset MESH 
 

V prípade, že náhlavná sprava v Open Mesh alebo
Group Mesh resetuje MESH, automaticky sa vráti do
Open Mesh (základné nastavenie: kanál 1).

 

 
 

 

Povolenie / zakázanie mikrofonu (základné
nastavenie: povolené)

 

 

Povolenie/zakázanie  

 
 

 

Bluetooth interkom 
 

 

Spárovanie interkomu            Spárovanie 

    s  interkomom B 

 

 
           a 

 

 

 

 

Modrý blikajúci
indikátor potvrdzuje
správanie interkomov 

       Indikátor 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojcestný interkom 
 

 

 
       Vy         (1) 

 
     
       Vy        (1)          (2)   

 

 

 

      Vy          (1)         (2)        (3) 
     
     

 

 

 

 

Rádio 
 

Zapnutie FM rádia            Vypnutie FM rádia 

 

 

 

Skenovanie staníc          Ladenie staníc
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Používateľ môže povoliť/zakázať mikrofón počas
komunikácie cez MESH interkom.

mikrofónu

S náhlavnou súpravou je možné spárovať až 3
ďalších jazdcov pre konverzáciu cez Bluetooth
interkom.

50R sa automaticky
spáruje s náhlavnou
supravou Sena.

Opakujte predchádzajúce kroky pre spárovanie
s interkomom priateľa C, D.

Posledný prichádzajúci bude
obslúžený ako prvý Štart/koniec

s interkomom priateľa 1

Štart/koniec
s interkomom priateľa 2

Štart/koniec
s interkomom priateľa 3

(1) Interkom priateľa 1
(2) Interkom priateľa 2
(3) Interkom priateľa 3

Navigácia v predvoľbách staníc

Konfiguračná ponuka

Prístup do konfiguračnej
ponuky

Navigácia medzi
voľbami ponuky

Potvrdenie voľby
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Poznámka: 

 

 

Rýchla referencia 
 

 
        Zapnutie/vypnutie napájania

 
       

 

      Základné    Zvýšenie/zníženie hlasitosti            alebo         
      ovládanie              
         

 

 

 

 

 

 

  

        Aktivácia Siri a Google Assistant 

 

  Siri a Google 

  assistant 

 

                 

 

 

       Hudba 

         Stopa vzad 

 

 

 

                  

     FM rádio alebo    
 

 

 

 

 

 

 

 

        Nastavenie kanála

 

        Mesh Grouping 

       MESH 

     Interkom 

         Reset MESH 

 

        Povolenie/Zákaz mikrofónu

 
        Spárovanie interkomu 

  

 
      Interkom 
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Odstránenie závad
Továrenský reset Chybový reset

Chybový reset neobnoví základné továrenské 
nastavenia náhlavnej súpravy.

Typ          Operácia                                       Tlačidlá

Mobilný
telefón

Prijatie hovoru

Ukončenie hovoru

Odmietnutie hovoru

Rýchle vytáčanie

Typ          Operácia                                       Tlačidlá

Prehrávanie/pauza hudby

Stopa vpred

Zapnutie/vypnutie FM rádia

Výber predvoľby

Ladenie vpred/vzad

Skenovanie FM pásma
Zastavenie skenovania

Typ          Operácia                                       Tlačidlá

Štart/Koniec interkomu

Dovozca a distribútor:
ZE-TEC, s.r.o.
Moškovec 39, 038 44
tel: +421910904226
mail: mxsport@mxsport.sk
web: www.mxsport.sk

Viac informácii o produkte nájdete na eshope
www.mxsport.sk

Zapnutie/vypnutie MESH
interkomu
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