SENA

OUTRUSH R

Bluetooth® prilba

Navod na pouzitie


http://code-industry.net/

Jazdite v spojeni

Pocuvajte svoje oblibené skladby, hovorte cez interkom s Obsah

kamaratmi, poclvajte inStrukcie z navigacie a vyuZivajte dalSie 1. O Bluetooth prilbe OUTRUSH R
moznosti, to vietko cez vadu Bluetooth® prilbu OUTRUSH R. So

1.1 VSeobecné informacie ..o 3
vstavanym Bluetooth® a HD interkomom nebola technolégia ! !
nikdy takd minimalistické alebo oslobodzujlca. 1.2 Detaily produktU.......oceceeeveeeeneneceereeneneeciereens e 3
1.2.1 Tlacidlo Bluetooth systému........ccccccevurueenunnene 4
1.2.2 Odpojitelné vnitorné €asti........ccceeeeereeeeeerecnenes 4
1.3 Obsah balenia ........cccvvinnnnniiiriiiiies v 4
Bluetooth® 5.0
* 1.4 NOSENie PrilbY....cceeeeviririerieireeererereneiees e 4
1.4.1 Nasadenie prilby ....cccocoeveereennerenneenneens v 4
0 Interkom az do 900 m* 1.4.2 Vybratie Prilby ........coecueeeuereereereressesrieesiees e 4
1.4.3 Vybratie clony ......cccocecvrernnecneenneenenne e 4
2 e
aaa Stvorcestny interkom 1.4.4 InStalacia clony ....ccovevvevveeeeieieeecereresereees e 5
1.4.5 Otvorenie ochrany brady ........ccccceeecneencnnenne 5
_I ) o 1.4.6 Odstranenie ochrany dychania .......c.cccecvvnrirneneneee 5
Audio Multitasking™
1.4.7 In3talacia ochrany dychania .......cccoceeeveeverennene. 5

r ] 1.4.8 Vybratie licneho polstrovania........c.cocevvirveninenenee 5
) Priorita audio zdroja

1.4.9 InStalacia licneho polstrovania .........cccoeeeeevenencne 5
vl - 1.4.10 Odstranenie vnutorného polstrovania .........cccccceevuene. 5
||||'||| Pokrocilé riadenie Sumu
(Advanced Noise Control™) 1.4.11 InStalacia vnatorného polstrovania ...........c.ceceeeees 6
1.4.12 Vybratie sInecnej clony ........cccoevevreenneeenenn 6
* z
V otvorenom terene 1.4.13 InStalacia slnecnej clony......cccceeevecrerecnnnnn 6
v . 1.5 Kontrola prilby pred jazdou .....c..c.cccoeevrecnncinennencne 6
Zacnite priby pred)
1.5.1 Kontrola vonkajSKu ........cccceeenereeenenreenenneenenn .6
1. Aktua“zujte produkt zadarmo na pos|ednu verziu firmvéru pre 1.5.2 Kontrola bradového remienka........cccccevvveevennenee. 6
plné vyuzitie novych Pokro’cnych funk.a'l, vstavarlwychldo tohto 2. Zacnite: Bluetooth SyStém........cccoeevrueenineeneneniecnenes 6
produktu. Ako aktualizovat produkt vid. webové stranky
sena.com. 2.1 Aplikacia Sena ULility.....ccoeeeveeceneeenneecreecenne .6
2. Uzivatelia mdzu sledovat'spolocnost Sena na socialnych sietach 2.1.1 Aplikacia Sena ULlity .........cooovvrrvvenerrennrrennnns 6
Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pre ziskavanie ] ) ; )
aktudlnych informaciach o produktoch a v3etkych ostatnych 2.1.2 Spravca zariadeni Sena Device Manager ......... 6
oznameniach, tykajucich sa produktov Sena. 2.2 Zapnutie a vypnutie Napajania ........coeceeeveerecereenennenene 7
3 2.3 NabiJanie ...cccoeeoereeeeercereereees e 7
SENA 2.4 Kontrola Grovne batérie ........ccccceevvvvnverenniveerenenes 7
SENA Technolegies, Inc. . o
n g Customer Support: sena.com 2.5 Nastavenie hlasitosti .......c.c.ccveniiieinieiicinininns 7
3. Sparovanie Bluetooth systému s
ostatnymi Bluetooth zariadeniami ..........cccececerevuenererenennnnes 7
3.1 Sparovanie mobilného telefénu........cocceeevccvnenceennne 7
3.1.1 Predvolené sparovanie Bluetooth systému............ 7

3.1.2 Sparovanie, ked'je

prilba OUTRUSH R VYypNULa .....cccccevvrueeneneerienccnnene 7
3.1.3 Sparovanie, ked je
prilba OUTRUSH R zapnuta ........cccoeeeveeienerinencninene 8
3.2 Sparovanie druhého mobilného telefénu - Druhy
mobilny telefén, GPS @ SR10.....c.cccoeevinerenneereeens e 8
3.3 SPArovVanie GPS.......ccocvrriirieeneetrie et seeeaes 8

3.4 Pokrocilé selektivne parovanie: A2DP Stereo
alebo HaNdSTree ..c.iiieieceiecectecteeeies ceveeveneenieens 8


http://code-industry.net/

3.4.1 Iba A2DP stereofénna hudba...........cccueeueneene 8

3.4.2 Iba HFP pre telefénne hovory .......cceceeeueane 8

4. Pouzitie mobilného telefénu.........cccecveeveeeeieeeecieeeene, 8

4.1 Odchadzajuce a prichadzajuce volania .........cocccveeveeeneecnnnnene. 8

4.2 Rychle VYtACaNIe .......ccovveeveeenieeinieesieesieneniens oo 8
4.2.1 Nastavenie predvolieb rychleho vytacania .......... 8

4.2.2 Pouzitie predvolieb rychleho vytacania................ 8
5. Stereofénna hudba .......coeeeeevivininceinnnniees e 9

5.1 Bluetooth stereofénna hudba ........cccccceevrreeueecnne 9
5.2 Zdielanie hudby ......c.ccceeevevninnccinenininieees e 9
6. Bluetooth interkom ... e 9
6.1 Sparovanie iNterkOMuU ........cceceeeverereeveueerererireeneneenes 9
6.2 Dvojcestny interkomM......cocoveueveeneneeereemereenenenenns 10
6.3 Multicestny interkom.........cccoeveveeneennerenenennenes 10
6.3.1 Spustenie trojcestnej interkomovej konferencie ..10

6.3.2 Spustenie Stvorcestnej
interkomovej konferencie ........coceccveveverereccreennne. 10

6.3.3 Ukoncenie multicestného interkomu............... 10

7. Trojcestny teleféonny hovor s

interkomovym GCastNiKOM .......ccceeeververeriereneerenieennene 10
8. SKUPINOVY iNterkomM......coceueueueueirirerenieeereririeieiene e 11
9. Univerzalny interkom .......ccoveevnereneneneneneneneneenes ene 11
10. Priorita funkcii a aktualizacia firmveéru .........c.cce..... 11
10.1 Priorita funKCii ......cccovuvveeecinnniecciineies e 11
10.2 Aktualizacia firmveru ........cccoecvvveneccncnenennenn. 12
11. Konfigura€né nastavenie .........cccoeveveverereneeenieennenes 12
11.1 Konfigura¢né nastavenie Bluetooth systému........ 12
11.1.1. Vymazanie vSetkych sparovani .......ccecceeveuenne. 12
11.1.2 Skérovanie dialkového ovladata ................... 12
11.2 Nastavenie konfiguracie softvéru..........coeeueueee. 12
11.2.1 Rychle vytacanie .......cccecveeveenenenenenerecenes 12
11.2.2 Jazyk jednOtKY ......coccceevereenreneneeereeeneenenne 12

11.2.3 Priorita audio zdroja (Predvolené: Interkom) ....12
11.2.4 Zosilnenie zvuku (Predvolené: Zakazané) ........... 12

11.2.5 Inteligentné ovladanie hlasitosti
(Predvolené: ZakAzZan@).........eceeceeereeceeeeeneenres vevveeveeseenseensennns 12

11.2.6 Telefén VOX (Predvolené: Povolené)............... 12

11.2.7 Interkom VOX (Predvolené: Zakazané)......... 13

11.2.8 HD hlas (Predvolené: Povolené)..................... 13
11.2.9 HD Interkom (Predvolené: Povolené) ............... 13
11.2.10 Citlivost VOX (Predvolené: 3) ........ceeevveervennen. 13

11.2.11 Hlasové informécie (Predvolené: Povolené)...13

11.2.12 Priposluch (Predvolené: Zakazanéy................ 13
11.2.13 Pokrocilé riadenie Sumu

(Predvolené: POVOIENE)........coooeeeeeeeecreeeceeeiien e 13

11.2.14 Audio Multitasking™ (Predvolené: Zakazané) 13

11.2.15 Hlasitost pozadia (Predvolené: Urovefi 5) ........ 14

12. Odstrafiovanie zavad .........ccvniinnininiies o 14
12.1 ChybOVY r@Set....c.ccerieeeieeieieireereeereeniees v 14
12.2 TOVArensky reSet........coocveeeieeeieeneneenerenes vevenens 14
13, UAIZDacccieeriieerieseesissssiessssessssenss sesssssesssssssssnnees 14
13.1 VonkajSia SKrupina .....ccceceeenereeeeueenenerinieeeenen o 14
13.2 VNUtorné polstrovanie......c.ceeeeeeererieeeeenerererereenenes 14
13.3 Skladovanie prilby ........cccceeevvneeeennnnienenenes 14
RYChla refer@nCie ........ceoveeveennenieesneenenens eveeeene 14

1. O Bluetooth prilbe OUTRUSH R

1.1 VSeobecné informacie

Tento produkt je motocyklova prilba.

NepouZivajte ho na iné Ucely ako je jazda na motocykli.
Pokial prilbu pouZijete na iné Gcely, nemusi v pripade nehody
poskytovat dostato¢nu ochranu.

Ziadna prilba nechréni nositela pre Gplne vietky pripady nehody.

Pre maximdlnu ochranu musi prilba pevne sediet na hlave a
zaistovaci pasik musi byt pevne utiahnuty pod bradou.

S upinacim systémom, komfortne, ale pevne nastavenym, by prilba
mala zaistovat dostatocné periférne videnie.

Pokial je prilba priliS velkd, m6Ze sa vam pocas jazdy pohybovat na
hlave. Pokial je mozné prilbu sfiat kyvavym pohybom, spravne
nesedi. To mdZe spdsobit, Ze vam pocas jazdy zakryje vyhlad alebo
spadne v pripade nehody a vysledkom méze byt vazny Uraz alebo
smrt. Ako spravne zaistit' a nosit' vaSu prilbu vid. kapitola , 1.4 Nosenie
prilby”.

Obsah tohto ndvodu méze byt zmeneny bez upozornenia.
Obrazky v hiom sa mdZzu liSit od skuto¢ného prevedenia produktu.

1.2 Detaily produktu
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(1) Clona

(2) SInecna clona

(3) Ochrana dychania
(4) Vetranie brady

(5) Ochrana brady

(6) Packa ochrany brady
(7) Reproduktory

(8) Bradovy remienok
(9) Mikrofén

(10)Packa slnecnej clony
(11)Tlacidlo ovladania Bluetooth
(12)Kiby clony
(13)Zadné vetranie
(14)Skrupina

(15) Horné vetranie

o O (3]
T —
C_T
(1) Nastavenie remienka

(2) Bradovy remienok
(3) Pracka s rychlym uvolnenim

1.2.1 Tlacidlo Bluetooth systému

S

S—

1

/4/

)tueu)( =)

n

(1) Tlacidlo (+)

(2) Stredové tlacidlo

(3) Stavovy LED indikator

(4) Tlacidlo (-)

(5) LED indikator nabijania

(6) Port DC napdjania & aktualizacia firmvéru
(7) Tlacidlo chybového resetu

1.2.2 Odpojitelné vnutorné Casti

Vnutorné polstrovanie

Pravé polstrovanie (R) @ Lavé polstrovanie (L)

1.3 Obsah balenia

Puzdro na prilbu

o
E—
—
f ]

USB napéjaci & Molitany na Reflexny mikrofén
datovy kabel (2) nalepky (4)
(USB-C)

1.4 Nosenie prilby

1.4.1 Nasadenie prilby

1. Uvolnite bradovy remienok pomocou upinacieho
systému.

2. Roztiahnite prilbu rukami a nasurite do nej hlavu.

3. Utiahnite bradovy remienok ¢o najviac bez toho, aby vdam pd&sobil
bolest.

1.4.2 Vybratie prilby

1. Uvolnite bradovy remienok pomocou upinacieho
systému.

2. Jemne odsurite polstrovany bradovy remienok stranou a stiahnite
prilbu z hlavy.

Poznamka:
Utiahnutie bradového remienka po snati prilby zabrani poSkriabaniu
povrchu, na ktory je poloZzena.

Upinaci systém s rychlym uvolnenim

Nastavenie remienka

-

ey

Bradovy remienok Pracka s rychlym
uvolnenim

1.4.3 Vybratie clony

1. PIne clonu otvorte.

2. Vytiahnite clonu von pri stlageni packy kibu clony
bane.

3. Opakujte krok 2 na druhej strane.
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1.4.4 InStalacia clony 1.4.7 InStalacia ochrany dychania

Hacik A

Hacik B

Zasunte tri zapadky ochrany dychania do otvorov.

1. Zarovnajte haciky A, BC a D s kibom clony podla predchadzajticeho 1.4.8 Viybratie licneho polstrovania
obrazku.

2. Vlozte hatiky A - D do kibu clony pri stlateni packy kibu clony dole.

3. Uvolnite packu kibu clony pre zaistenie clony na
mieste.

4. Opakujte postup na druhej strane.

1.4.5 Otvorenie ochrany brady

1. Uvolnite tri Uchyty licneho polstrovania z prilby.
2. Opakujte postup na druhej strane.

1.4.9 InStalacia licneho polstrovania

Vytiahnite packu ochrany brady von a zdvihnite ochranu brady do Upine
otvorenej polohy.

Poznamka:

MbZete ponechat ochranu brady hore, ked stlacite packu zdmku ochrany
brady na lavej strane prilby hore. 1. Pretiahnite bradovy remienok otvormi licneho polstrovania a
zacvaknite tri Gchyty licneho polstrovania na miesto.

v ! \ \\ 2. Opakujte postup na druhej strane.
\ 1.4.10 Odstranenie vnutorného polstrovania
.
A\

1.4.6 Odstranenie ochrany dychania

A
="’

Vytiahnite ochranu dychania z ochrany brady, kym sa neoddeli.

1. Odpojte dosku vnutorného polstrovania z vnutorného tfra vedla
ochrany brady.

2. Vytiahnite vnutorné polstrovanie zo zadnej Casti prilby.

3. Podrzte prednu €ast vnutorného polstrovania a vytiahnite ho z prednej
Casti prilby.
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1.4.11 InStalacia vnutorného polstrovania

1. Zarovnajte a zasunte tri zapadky vnutorného polstrovania do
otvorov v prednej ¢asti.

2. VloZte zadnu plastovd dosku vnutorného polstrovania do
otvoru medzi Skrupinou a EPS.

3. Pripevnite dosku vnutorného polstrovania k vnatornému tffiu
vedla ochrany brady.

1.4.12 Vybratie sInecnej clony

1. Stiahnite packu slne¢nej clony v smere Sipky, aby sa
slnecna clona spustila dole.

2. Vytiahnite jednu stranu clony v smere podla predchadzajiceho
obrazku.

3. Opakujte krok 2 na druhej strane.

1.4.13 InStalacia slnecnej clony

1. VloZte zapadky slnecnej clony do otvorov, az budete pocut
zacvaknutie.

2. Opakujte postup na druhej strane.

1.5 Kontrola prilby pred jazdou

1.5.1 Kontrola vonkajSku

Pravidelne prilbu kontrolujte, ¢i nie je poSkodena. Drobné
Skrabance neovplyviuju ochranné vlastnosti prilby.

V pripade vacSich poSkodeni (praskliny atd.) by prilba nemala byt
nadalej pouZzivana.

1.5.2 Kontrola bradového remienka

1. Uistite sa, Ze bradovy remienok je spravne vedeny
pod vaSou bradou.

2. Pre test napnutia remienka vloZzte ukazovak pod remienok a
zatiahnite. Pokial je remienok pod bradou volny, je nutné ho
viac utiahnut. Ked sa remienok uvolni, ked zar zatiahnete,
prilba nie je spravne nasadena. Znovu remienok nastavte a
opakujte test.

3. Ak sa vam nedari utiahnut bradovy remienok, aby sedel pevne
pod bradou, skontrolujte, ¢i mate prilbu spravnej velkosti.

Poznamka:

Opakujte test po kazdom nastaveni.

Upozornenie:

Nikdy nejazdite s neutiahnutym alebo nespravne nastavenym
bradovym remienkom. Bradovy remienok musi spravne sediet'a
pri zatiahnuti sa nesmie uvolnit. Poistka nie je spravne zatvorena,
ked sa bradovy remienok pri zatiahnuti uvolni.

2. Zacnite: Bluetooth systém

2.1 Aplikacia Sena Utility
2.1.1 Aplikacia Sena Utility

Po sparovani vasho telefénu s Bluetooth systémom moZzete pouZit
aplikaciu Sena Utility pre rychle a jednoduché nastavenie a spravu.

* Funkcie aplikacie: Hudba, Nastavenie zariadenia a Navod
na

pouZitie. « Stiahnutie:
- Android: Google Play Store > ,Sena Utility” - iOS: App
Store > ,Sena Utility”

2.1.2 Spravca zariadeni Sena Device Manager

Spravca zariadeni Sena Device Manager umoznuje aktualizovat
firmware a konfigurovat nastavenia priamo z PC alebo Apple
pocitaca. Pre stiahnutie spravcu zariadenia Sena Device Manager
navstivte webové stranky sena.com.
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2.2 Zapnutie a vypnutie napdjania

* Zapnutie napajania
Stlacte a podrzte stredové tlacidlo a tlacidlo (+) na 1
sekundu.

* Vypnutie napajania
Stlacte stredové tlacidlo a tlacidlo (+)
2.3 Nabijanie

Bluetooth systém je mozné nabit beznymi metédami
pomocou dodaného USB napajacieho & datového kabla:
prilba OUTRUSH R je kompatibilna iba s 5 V vstupom USB

nabijaciek. )

Podla metédy nabijania je Bluetooth systém plne nabity za
cca 2.5 hodiny.

Poznamka:

* Pocas nabijania majte prilbu vypnutd. Bluetooth systém
sa pocas nabijania automaticky vypne. * S produktmi

Sena je mozné pouzit USB nabijacky inych vyrobcov, ak su
schvalené podla FCC, CE, IC alebo lokalnymi
organizaciami, ktoré Sena akceptuje.

2.4 Kontrola Urovne batérie

Ked je prilba zapnuta, Cerveny LED indikator rychlo blika
pre indikaciu Urovne batérie.

4 bliknutia = Vysoka uroven, 70 az 100%
3 bliknutia = Stredna uroven, 30 az 70%
2 bliknutia = Nizka Urovern, 0 az 30%

2.5 Nastavenie hlasitosti

Hlasitost mbzete zvySit alebo zniZit stlacenim tlacidla (+)
alebo tlacidla (-). Hlasitosti je nastavena a udrziavana
nezavisle na réznej Urovni kazdého audio zdroja (napr.

telefon, interkom), aj ked je Bluetooth systém reStartovany.

* ZvySenie/zniZenie hlasitosti
Stlacte tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-).

3. Sparovanie Bluetooth systému s
ostatnymi Bluetooth zariadeniami

Pred prvym pouZzitim Bluetooth systému s inym Bluetooth
zariadeni je nutné vykonat sparovanie. To im umozni
rozpoznanie a komunikaciu, ked st v dosahu. Bluetooth
systém je mozné sparovat's viacerymi Bluetooth
zariadeniami, ako je mobilny telefén, MP3 prehravac, GPS
alebo Sena SR10 dvojcestny radiovy adaptér pomocou
postupu ,Sparovanie mobilného telefénu” a ,Sparovanie
druhého mobilného telefonu”. Bluetooth systém mozno

tieZ sparovat’s inou prilbou alebo Bluetooth systémom Sena.

3.1 Sparovanie mobilného telefénu

SU tu tri spésoby sparovania mobilného telefénu.

3.1.1 Predvolené sparovanie Bluetooth systému

Bluetooth systém sa automaticky prepne do rezimu
sparovania telefénu, ked prvykrat zapnete Bluetooth
systém alebo v nasledujucich situaciach:

« ReStart po vykonani tovarenského resetu alebo
* ReStart po vykonani funkcie Vymazanie vSetkych sparovani.

1. Stlacte a podrzte stredové tlacidlo a tlacidlo (+) na 1
sekundu. Budete pocut hlasové oznamenie ,Phone
pairing”.

2. S mobilnym telefénom v reZime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

3. Ak mobilny telefon vyZzaduje PIN, zadajte 0000.

Poznamka:
* Rezim sparovania telefénu je aktivny 3 minuty. *

Pre zruSenie sparovania telefonu stlacte stredové
tlacidlo.

3.1.2 Sparovanie, ked je prilba OUTRUSH R vypnuta

1. Ked je Bluetooth systém vypnuty, stlate a podrzte
stredové tlacidlo a tlacidlo (+) na 5 sekldnd. Budete
pocut hlasové oznamenie ,,Phone pairing”.

2. S mobilnym telefébnom v reZime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

3. Ak mobilny telefon vyzaduje PIN, zadajte 0000.
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3.1.3 Sparovanie, ked je prilba OUTRUSH R zapnuta

1. Ked je Bluetooth systém vypnuty, stlacte a podrzte stredové
tlacidlo a tlacidlo (+) na 10 sekund. Budete pocut hlasové
oznamenie ,Phone pairing”.

2. S mobilnym telefénom v reZime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

3. Ak mobilny telefén vyZzaduje PIN, zadajte 0000.

3.2 Sparovanie druhého mobilného telefénu - Druhy
mobilny telefén, GPS a SR10

1. Pre vstup do konfiguracnej ponuky stlacte a podrzte
stredové tlac¢idlo na 15 sekind. Budete pocut hlasové
oznamenie ,,Configuration menu®.

2. Stlacte tlacidlo (+), kym nebudete pocut hlasové oznamenie
~Second mobile phone pairing”.

3. S mobilnym telefénom v reZime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

4. Ak mobilny telefon vyZaduje PIN, zadajte 0000.

3.3 Sparovanie GPS

1. Pre vstup do konfiguracnej ponuky stlacte a podrzte
stredové tlacidlo na 15 sekdnd. Budete pocut hlasové
oznadmenie ,Configuration menu”.

2. Stlacte tlacidlo (+), kym nebudete pocut hlasové oznamenie
»GPS pairing".

3. S GPS navigaciou v reZime Bluetooth parovania vyberte
Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych zariadeni.

4. Ak Bluetooth zariadenie vyZaduje PIN, zadajte 0000.

3.4 Pokrocilé selektivne parovanie: A2DP Stereo
alebo Handsfree

Sparovanie telefonu umoznuje Bluetooth systému zostavit
dva Bluetooth profily: Hands-free alebo A2DP Stereo.
Pokrocilé selektivne parovanie umoznuje Bluetooth systému
oddelit profily pre umoZnenie spojenia s dvoma zariadeniami.

3.4.1 Iba A2DP stereofénna hudba

1. Pre vstup do konfigura€nej ponuky stlacte a podrzte
stredové tlacidlo na 15 sekdnd. Budete pocut hlasové
oznamenie ,,Configuration menu”.

2. Stlacte tlacidlo (+), kym nebudete pocut hlasové oznamenie
~Media selective pairing".

3. S mobilnym telefénom v rezime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

4. Ak Bluetooth zariadenie vyZaduje PIN, zadajte 0000.

3.4.2 Iba HFP pre telefénne hovory

1. Pre vstup do konfiguracnej ponuky stlacte a podrzte
stredové tlacidlo na 15 sekdnd. Budete pocut hlasové
oznamenie ,,Configuration menu”.

2. Stlacte tlacidlo (+), kym nebudete pocut hlasové oznamenie
.Phone selective pairing"”.

3. S mobilnym telefénom v reZime Bluetooth parovania
vyberte Sena OUTRUSH R v zozname detekovanych
zariadeni.

4. Ak Bluetooth zariadenie vyZaduje PIN, zadajte 0000.

4. Pouzitie mobilného telefénu

4.1 Odchédzajlce a prichadzajuce volania

* Prijatie hovoru
Stlacte stredové tlacidlo.

» Ukoncenie/Odmietnutie hovoru
StlaCte a podrzte stredové tlacidlo na 2 sekundy.

* Hlasové vytacanie V
pohotovostnom rezime stlacte a podrzte stredové tlacidlo

na 3 sekundy pre aktivaciu hlasového vytacania na vaSom
mobilnom teleféne.

4.2 Rychle vytacanie
4.2.1 Nastavenie predvolieb rychleho vytacania

Predvolby rychleho vytacania sa nastavuju v ponuke nastaveni,
pristupnej zo spravcu zariadenia Sena Device Manager alebo
z aplikacie Sena Utility.

4.2.2 Pouzitie predvolieb rychleho vytacania

1. StlaCte a podrzte tlacidlo (+) na 3 sekundy a budete pocut
hlasové ozndmenie ,Speed dial”.

2. Stlacte tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-) pre navigaciu v ponukach.
Pre kazdu polozku ponuky budete pocut hlasové
oznamenie.

3. Stlacte stredové tlacidlo pre vyber z nasledujiceho: (1)

Opakovanie posledného Cisla (Last number redial)
(2) Rychle vytacanie (1) (Speed dial 1)
(3) Rychle vytacanie (2) (Speed dial 2)
(4) Rychle vytacanie (3) (Speed dial 3)
(5) Zrusenie (Cancel)

4. Pre opakované vytoCenie posledného volaného ¢isla stlacte
stredové tlacidlo, ked budete pocut hlasové ozndmenie
LLast number redial”.

5. Pre volanie z jednej z predvolieb rychleho vytacania stlacte
stredové tlacidlo, ked budete pocut hlasové ozndmenie
.Speed Dial (#)".

6. Ked chcete okamZite opustit rychle vytacanie, stlacte
tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-), kym nebudete pocut hlasové
oznamenie ,Cancel” a potom stlacte stredové tlacidlo.
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5. Stereofénna hudba
5.1 Bluetooth stereofénna hudba

* Prehravanie/pauza hudby
Stlacte a podrzte stredové tlacidlo na 1 sekundu, kym nebudete
pocut dvojité pisknutie.

+ Skladba vpred/vzad Stlacte
a podrzte tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-) na 1 sekundu, kym
nebudete pocut pisknutie.

5.2 Zdielanie hudby

MoZete zacat zdielat' hudbu s vasim interkomovym priatelom s
pouzitim Bluetooth stereofénnej hudby pocas dvojcestnej
interkomovej komunikacie. Ked skon¢ite so zdielanim hudby,
modZete sa vratit spat k interkomovej konverzacii.

* Spustenie zdielania hudby

Stlacte a podrzte stredové tlacidlo na 1 sekundu pocas
interkomovej konverzacie.

+ Ukoncenie zdielania hudby
Stlacte a podrZzte stredové tlacidlo na 1 sekundu pre ukoncenie
zdielania hudby.

Poznamka: 1.

Vy aj vas interkomovy priatel mdZete dialkovo ovladat prehravanie
hudby ako skladbu vpred a vzad.

2. MbZete zapnut pauzu zdielanie hudby, ak chcete pouZit'vas
mobilny telefén alebo pocuvat GPS inStrukcie.

3. Zdielanie hudby je ukoncené, ked Bluetooth systém spusti
multicestny interkomovd komunikaciu.

4. Ked je povoleny Audio Multitasking, tak ked je prevedeny
interkomovy hovor ked pocuvate hudbu, zdielanie hudby
nefunguje.

6. Bluetooth interkom

6.1 Sparovanie interkomu

S prilbou je moZné sparovat az troch ludi pre konverzaciu cez
Bluetooth interkom.

Interkom

Interkom

Interkom

priatela B priatela C priatela D

1. Stlacte a podrZzte stredové tlacidlo Bluetooth systémuAaBna5
sekuand, kym Cerveny LED indikator na oboch jednotkach
nezacne rychlo blikat'a kym nebudete pocut hlasové oznamenie
LIntercom pairing”.

a = Stlacte a podrzte stredové tlacidlo na 5 sekund.

2. Stlacte stredové tlac¢idlo na jednom z dvoch Bluetooth systémov
a vyckajte, kym sa automaticky nezostavi interkomové spojenie
a LED indikator na oboch systémoch nezacne svietit modro.

a = Stlacte stredové tlacidlo.

3. Opakujte kroky 1 a 2 pre sparovanie s interkomom priatefa C a D.

4. Front pre sparovanie interkomov pracuje so systémom ,kto pride
ako posledny, bude obsliuzeny ako prvy”.
Ak m4 Bluetooth systém sparovanych viac Bluetooth systémov
pre interkomovu konverzaciu, posledny sparovany Bluetooth
systém je nastaveny ako prvy interkomovy priatel.
Predchadzajuci interkomovi priatelia budd druhy interkomovy
priatel a treti interkomovy priatel.

Kto pride ako posledny, bude obsluzeny ako prvy

vy Interkom
priatela 1

Vy Interkom Interkom
priatela 1 priatela 2

Vy Interkom Interkom Interkom
priatela 1 priatela 2 priatela 3
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6.2 Dvojcestny interkom

Mébzete zacat' interkomovu konverzaciu s iba jednym z
interkomovych priatelov stlacenim stredového tlacidla: stlacte
raz pre interkom s prvym interkomovym priatelom, stlacte
dvakrat pre interkom s druhym interkomovym priatefom a
stlacte trikrat pre interkom s tretim interkomovym priatelom

@ .

interkomovy priatel

@ .

interkomovy priatel

@ .

interkomovy priatel

Stlacte stredové tlacidlo 1.

Stlacte dvakrat stredové tlacidlo 2.

Stlacte trikrat stredové tlacidlo 3.

6.3 Multicestny interkom

Multicestny interkom umozfiuje konferencny Styl konverzacie
s az troma interkomovymi priatelmi stcasne.

Ked prebieha multicestny interkom, pripojenie mobilného
telefonu je doCasne odpojené. AvSak akonahle multicestny
interkom skonci, spojenie s mobilnym telefénom sa obnovi.

6.3.1 Spustenie trojcestnej interkomovej konferencie

Vy (A) mbZete mat'trojcestnu interkomovu konferenciu s
dvoma interkomovymi priatelmi (B a C) sucasnym zostavenim
dvoch interkomovych spojeni.

1. Vy (A) potrebujete byt sparovany s dvoma dalSimi
interkomovymi priatelmi (B a C) pre trojcestny konferen¢ny
interkom.

Vy

@
Interkomovy Interkomovy

priatel B priatel C

2. Spustite interkomovu konverzaciu s jednym z dvoch
interkomovych priatelov vo vaSej interkomovej skupine.

Vy

Interkomovy Interkomovy
priatel B priatel C

10

3. Vy (A) mdzZete zavolat druhého interkomového priatela (C)
dvojitym stlaenim stredového tlacidla alebo sa druhy
interkomovy priatel (C) m6ze pripojit k interkomu
vykonanim interkomového volania s vami (A).

Vy

Interkomovy Interkomovy
priatel B priatel C

6.3.2 Spustenie Stvorcestnej interkomovej konferencie

S tromi pripojenymi interkomovymi priatelmi mze novy
Ucastnik (D) vytvorit Stvorcestnu interkomovu konferenciu
vykonanim interkomového volania s (B) alebo (C).

Vy

Interkomovy priatel (C)

Interkomovy priatel (B) Interkomovy priatel (D)

6.3.3 Ukoncenie multicestného interkomu

Mbézete kompletne ukoncit konferencny interkom alebo iba
odpojit interkomové spojenie s jednym z aktivnych
interkomovych priatelov.

1. Stlalte a podrzte stredové tlacidlo na 3 sekundy, kym
nebudete pocut pisknutie, pre ukoncenie vSetkych
interkomovych spojeni.

2. Stlacte stredové tlaCidlo pre odpojenie prvého interkomového
priatela. Stlacte dvakrat stredové tlacidlo pre odpojenie
druhého interkomového priatela.

telefénne hovor

7. Trojcestny
s interkomovym ucastnikom

MbZete vytvorit trojcestny telefénny hovor pridanim
interkomového priatela na konverzaciu cez mobilny telefén.

1. Pocas telefénneho hovoru stlacte stredové tlacidlo raz,

dvakrat alebo trikrat pre pozvanie jedného z vaSich
interkomovych priatelov na konverzaciu.

2. Pre odpojenie interkomu pocas konferen¢ného telefénneho
hovoru stlacte stredové tlacidlo raz, dvakrat alebo trikrat.

3. Pre odpojenie telefénneho hovoru pocas konferen¢ného
telefénneho hovoru stlacte a podrZte stredové tlacidlo na
2 sekundy.
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8. Skupinovy interkom

Skupinovy interkom umoZziuje okamZite vytvorit multicestny
konferen¢ny interkom s tromi naposledy sparovanymi Bluetooth
systémami.

1. Vykonajte sparovanie s aZ tromi Bluetooth systémami, s
ktorymi chcete mat skupinovy interkom.

2. Stlacte tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-) pre spustenie skupinového
interkomu. LED indikator blika zeleno a budete pocut’
hlasové oznamenie ,,Group intercom”.

3. Ked'su v3etky Bluetooth systémy vzajomne prepojené,
budete pocut hlasové oznamenie ,Group intercom
connected”.

4. Pre ukoncenie skupinového interkomu stlacte a podrzte
pocas skupinového interkomu stredové tlacidlo na 3
sekundy. Budete pocut hlasové oznamenie ,Group intercom
terminated”.

9. Univerzalny interkom

Univerzalny interkom vam umoznfiuje mat interkomovu
konverzaciu s pouzivatelmi, ktori nemaju Bluetooth nahlavné
sUpravy Sena. Bluetooth nahlavné supravy iné ako Sena je
mozné pripojit k Bluetooth systému Sena, ak podporuju
Bluetooth Hands-Free Profile (HFP). M&Zete sparovat Bluetooth
systém iba s jednou nahlavnou slpravou inej znacky sucasne.
Vzdialenost pre interkom zavisi od vykonnosti Bluetooth
systému, ku ktorému ste pripojeni.

Ked je ndhlavna suprava inej znacky sparovana s Bluetooth
systémom, tak ak je iné Bluetooth zariadenie pripojené cez
funkciu Sparovanie druhého mobilného telefénu, dojde k jej
odpojeniu.

1. Stlacte a podrZte stredové tlacidlo na 15 sekidnd pre vstup
do konfiguracnej ponuky. Stlacte tlacidlo (+) alebo tlacidlo
(-), kym nebudete pocut hlasové ozndmenie ,Universal
intercom pairing”.

2. Stlacte stredové tlacidlo pre vstup do rezimu parovania
univerzalneho interkomu.

3. Prepnite Bluetooth ndhlavnu supravu inej znacky do rezimu
parovania. Bluetooth systém sa automaticky sparuje s
Bluetooth nahlavnou supravou inej znacky.

4. MbzZete pouzit dvojcestny interkom alebo multicestny
interkom s aZ tromi interkomovymi priatelmi, pouZivajucimi
nahlavné supravy inych znaciek, pomocou nasledujucich
postupov.
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Priklad trojcestného univerzalneho interkomu

Nahlavna stprava
inej znacky

Bluetooth systém Sena

Priklad Stvorcestného univerzalneho interkomu

Vy Bluetooth systém Sena

Nahlavna suprava
inej znacky

Nahlavna suprava
inej znacky

Poznamka:

Niektoré Bluetooth systémy inych znaciek nemusia podporovat
multicestny univerzalny interkom.

10. Priorita funkcii a aktualizacia

firmvéru

10.1 Priorita funkcii

Bluetooth systém pracuje s nasledujdcou prioritou:

Mobilny telefén
Interkom
Hudba zdielana Bluetooth stereofonnym

(najvyssia)

systémom
Bluetooth stereofénna hudba

Funkcia s nizSou prioritou je vzdy prerusena funkciou s vySSou
prioritou.

Poznamka:

Ked vyberiete hudbu ako Audio Source Priority, poradie priority
sa zmeni nasledovne:

(najvyssia) Mobilny telefén

Bluetooth stereofénna hudba

Interkom

Hudba zdielana Bluetooth stereofénnym
(najnizsia) systémom
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10.2 Aktualizacia firmvéru

Bluetooth systém podporuje aktualizaciu firmvéru.

Firmvér mozZete aktualizovat pomocou spravcu zariadenia Sena
Device Manager. Pre kontrolu poslednych verzii softvéru
navstivte webové stranky sena.com.

11. Konfiguracné nastavenie

11.1 Konfiguracné nastavenie Bluetooth systému

1. Pre vstup do konfiguracnej ponuky stlaCte a podrzte stredové
tlacidlo na 15 sekdnd, kym nebudete pocut hlasové
oznamenie ,Configuration menu”.

2. Stlacte tlacidlo (+) alebo tlacidlo (-) pre navigaciu medzi
ponukami. Pre kazdu polozku ponuky budete pocut hlasové
ozndmenie.

3. Prikaz mbZete vykonat stla¢enim stredového tlacidla.

Konfiguraéna ponuka Stlacenie
stredového tlacidla

Second Mobile Phone Pairing Nic

(sparovanie druhého telefénu)

GPS Pairing (sparovanie GPS) Ni¢

Phone Selective Pairing Nic

(selektivne sparovanie telefonu)

Media Selective Pairing Nic

(selektivne sparovanie médii)

Delete All Pairings (vymazanie Vykonanie

vSetkych sparovani)

Remote Control Pairings Vykonanie

(sparovanie dialkového

ovladaca)

Universal Intercom Pairings Vykonanie

(sparovanie univerzalneho

interkomu)

Factory Reset (tovarensky reset) Vykonanie

Exit configuration (opustenie Vykonanie

konfiguracie)

11.1.1. Vymazanie vSetkych sparovani

Md&zZete vymazat v3etky informacie o Bluetooth sparovani z
Bluetooth systému.

11.1.2 Sparovanie dialkového ovladdaca

Mézete dialkovo ovladat Bluetooth systém pomocou Sena
dialkového ovladaca (predavany samostatne).

1. Zapnite Bluetooth systém a dialkovy ovladac.

2. Vykonajte sparovanie dialkového ovladaca.

3. Spustite rezim parovania na dialkovom ovladaci.
Bluetooth systém sa automaticky spoji s dialkovym
ovladacom v rezime parovania.
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11.2 Nastavenie konfiguracie softvéru

MbZete zmenit nastavenia Bluetooth systému cez spravcu
zariadenia Sena Device Manager alebo aplikaciu Sena Utility.

11.2.1 Rychle vytacanie

Priradte telefonne Cisla pre rychle vytacanie (Speed Dial) pre
umoznenie rychleho telefénneho volania.

11.2.2 Jazyk jednotky

Mbzete zvolit' jazyk zariadenia (Unit Language). Vybrany jazyk je
zachovany aj po reStarte Bluetooth systému.

11.2.3 Priorita audio zdroja (Predvolené: Interkom)

Priorita audio zdroja (Audio Source Priority) umozfiuje vybrat
prioritu medzi interkomom a hudbou (€o zahfna inStrukcie GPS
aplikacie a notifikacné hlasenia) zo smartfénu. Ked je pre prioritu
audio zdroja vybrany interkom, vaSa hudba bude prerusena
pocas interkomovej konverzacie. Ked je pre prioritu audio zdroja
vybrana hudba, interkomova konverzacia bude preruSend pocas
pocuvania hudby.

Poznamka:

Priorita audio zdroja je aktivna iba, ak je zakdzana funkcia Audio
Multitasking.

11.2.4 Zosilnenie zvuku (Predvolené: Zakazané)

Povolenie funkcie zosilnenia zvuku (Audio Boost) zvy3Suje celkovu
maximalnu hlasitost. Zakazanie tejto funkcie znizuje celkovu

maximalnu hlasitost, ale prinasa vyvazenejsi zvuk.

11.2.5 Inteligentné ovladanie hlasitosti (Predvolené: Zakazané)

Inteligentné ovladanie hlasitosti (Smart Volume Control)
automaticky meni hlasitost reproboxu v zavislosti na Urovni
okolitého hluku. Ked je zakazané, hlasitost je ovladana rucne.
Modzete povolit' Uroven nastavenia pomocou nastavenia citlivosti
na nizku, strednu alebo vysoku.

Inteligentné ovladanie hlasitosti reaguje na nizSie hluky okolia,
ked je nastavena uroven citlivosti vysSia.

11.2.6 Telefén VOX (Predvolené: Povolené)

Ked je tato funkcia (VOX Phone) povolend, m mdZete prijat
prichadzajuci hovor hlasom. Ked budete pocut zvonenie
prichadzajiceho hovoru, mdzete hovor prijat' hlasnym
vyslovenim slova, ako ,Hello" alebo fuknutim vzduchu do
mikrofénu. Funkcia telefénu VOX je doCasne pozastavena, ked
ste pripojeni k interkomu. Ked je tato funkcia zakazana, musite
pre prijatie prichadzajuceho hovoru stlacit stredové tlacidlo.
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11.2.7 Interkom VOX (Predvolené: Zakazané)

Ked je tato funkcia (VOX Intercom) povolena, mdZete inicializovat
interkomovu komunikaciu s naposledy pripojenym interkomovym
priatelom pomocou hlasu. Ked chcete spustit interkom, povedzte
hlasno slovo ako ,Hello” alebo fuknite vzduch do mikrofénu. Ked
spustite interkom hlasom, interkom sa automaticky ukonci, ak vy a
vas interkomovy priatel zostanete potichu 20 sekdnd.

Av3ak ked spustite interkomovu konverzaciu ru¢ne stlacenim
stredového tlacidla, musite ju potom ukoncit rucne.

NavySe, ak spustite interkomovi komunikaciu hlasom, a ukoncite ju
rucne stlacenim stredového tlacidla, nemdZzete potom docasne
spustit interkom hlasom. V tomto pripade stlacte stredové tlacidlo
pre reStart interkomu. Tymto je branené opakovanému nechcenému
interkomovému spojeniu, spésobovanému silnym vetrom. Po
reStarte Bluetooth systému méZete spustit interkom znovu hlasom.

11.2.8 HD hlas (Predvolené: Povolené)

Funkcia HD Voice vdm umozniuje komunikovat's vysokym rozliSenim
zvuku pocas telefonneho hovoru. Tato funkcia zvySuje kvalitu, takze
zvuk je pocas telefénneho hovoru jasny a Cisty. Ked je funkcia
povolena, prichadzajuci telefonny hovor prerusi interkomovu
konverzaciu a zvuk zo SR10 nie je poCut pocas interkomovej
konverzacie. Trojcestny konferen¢ny telefénny hovor s interkomovym
Ucastnikom nie je dostupny, ked je funkcia HD Voice povolena.

Poznamka: 1.

Obrétte sa na vyrobcu vasho Bluetooth zariadenia, ktoré je pripojené
k tomuto Bluetooth systému pre informaciu, ¢i podporuje
funkciu HD Voice.

2. Funkcia HD Voice je aktivna iba, ak je zakazana funkcia Audio
Multitasking.

11.2.9 HD Interkom (Predvolené: Povolené)

Funkcia HD Intercom vylepSuje zvuk dvojcestného interkomu z
normalnej kvality na HD kvalitu. HD Intercom je docasne zakazany,
ked vstupite do multicestného interkomu. Ked je tato funkcia

zakazana, zvuk dvojcestného interkomu sa zmeni na normalnu
kvalitu.

Poznédmka: 1.

Vzdialenost pre HD Intercom je relativne kratSia, nez pre normalny
interkom.

2. Funkcia HD Intercom je aktivna iba, ak je zakazana funkcia Audio
Multitasking.

11.2.10 Citlivost' VOX (Predvolené: 3)

Citlivost' VOX (VOX Sensitivity) mdZete nastavit podla prostredia, v
ktorom idete. Urovef 5 je najvy3sie nastavenie citlivosti a Grovef 1

11.2.11 Hlasové informacie (Predvolené: Povolené)

Mébzete zakazat hlasové informacie v nastaveni konfiguracie softvéru,
ale nasledujuce informacie su vzdy zapnuté: - Ponuka nastavenia
konfiguracie Bluetooth systému, indikator Urovne batérie, rychle
vytacanie.

11.2.12 Priposluch (Predvolené: Zakazané)

Funkcia priposluchu (Sidetone) je zvukova spatna vazba vasho hlasu.
Pomaha vam prirodzene hovorit' so spravnou hlasitostou podla
premenlivych podmienok hluku vo va3ej prilbe. Ked je tato funkcia

povolena, budete pocut, o hovorite, pocas interkomovej konverzacie
alebo telefénneho hovoru.

11.2.13 Pokrocilé riadenie Sumu (Predvolené: Povolené)

Ked je tato funkcia (Advanced Noise Control™) povolena, okolity
hluk je redukovany pocas interkomovej konverzacie.

Ked je zakazan4, okolity hluk je mixovany s vaSim hlasom pocas
poufZitia interkomu.

11.2.14 Audio Multitasking™ (Predvolené: Zakazané)

Funkcia Audio Multitasking vdm umozZznuje po€ut sucasne zvuk z
dvoch zdrojov. Ked je funkcia Audio Multitasking povolen4, telefénne
hovory, GPS inStrukcie a interkomova konverzacia moze byt prekryta
hudbou alebo inStrukciami GPS aplikacie z mobilného telefénu v
pozadi, so zniZenou hlasitostou. ZvySenie alebo zniZenie hlasitosti
zvuku v popredi tieZ zvySi alebo zniZi hlasitost zvuku v pozadi.
Hlasitosti zvuku v popredi je moZné nastavit pomocou Bluetooth
systému.

Ako velmi bude zvuk na pozadi po€ut' mozno nastavit pomocou
aplikacie Sena Utility. Funkcia HD Intercom a Audio Source Priority
su docasne zakazané, ak je povolend funkcia Audio Multitasking.

Kombinacna tabulka zvuku popredia a pozadia

Model Popredie* Pozadie**
Telefén GPS Interkom Hudba alebo Smart
Navi
OUTRUSH OA OA
R (0] [0}
OB OB
O 0

*
Dva audio zdroje v popredi mozno pocuvat sicasne sa

Lgvnakou urovnou hlasitosti.
Iba jeden zdroj v pozadi je moZné pocuvat pocas pocuvania
audio zdroja v popredi.

A. GPS inStrukcie moZno pocut pocas telefénneho hovoru a hlasitost’
oboch audio zdrojov mozZno nastavit pomocou Bluetooth
systému.

B. InStrukcie GPS aplikacie mozno pocut'v pozadi pocas interkomovej
konverzacie.
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Poznamka:

1. Audio Multitasking bude aktivovany pocas dvojcestnej
interkomovej konverzacie s Bluetooth systémom, ktory
tieZ podporuje tuto funkciu.

2. Ked je Audio Multitasking zakazany, audio zdroj v pozadi sa
vrati na svoju nezavislu Uroven hlasitosti.

3. Aby Audio Multitasking pracoval spravne, musite Bluetooth
systém vypnut a zapnut. ReStartujte prosim Bluetooth
systém.

4. Niektoré GPS zariadenia nemusia podporovat tuto
funkciu.

11.2.15 Hlasitost pozadia (Predvolené: Uroven 5)

Hlasitost pozadia (Background Volume) je moZné nastavit'iba,
ak je Audio Multitasking zapnuty. Urovef 9 je najvy3sia hlasitost
a uroven 0 je najnizsia.

12. Odstranovanie zavad

12.1 Chybovy reset

Ked Bluetooth systém nepracuje spravne, moZzete pristroj
[ahko resetovat.

1. Najdite resetovacie tlacidlo v malom otvore pod stredovym
tlacidlom.

2.Jemne zasunte kancelarsku sponku do otvoru a lahko stlacte
resetovacie tlacidlo.

3. Bluetooth systém sa vypne.

Poznamka:

1. LED indikator nabijania nie je resetovacie tlacidlo.
Netlacte ho.

2. Chybovy reset neobnovi Bluetooth systém do tovarenského
nastavenia.

12.2 Tovarensky reset

Ked chcete obnovit Bluetooth systém do tovarenského
nastavenia, pouzite polozku Factory Reset konfiguracnej
ponuky. Bluetooth systém automaticky obnovi vychodiskové
nastavenie a vypne sa.
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13. Udrzba

13.1 Vonkajsia Skrupina

Pouzite makku handri¢ku a malé mnoZstvo vody na odstranenie
hmyzu z vonkajSieho povrchu.

Poznadmka:

Nikdy nepouZivajte benzin, naftu, riedidla alebo rozpustadla
na Cistenie prilby. Tieto substancie jej m6zu vazne poskodit, aj
ked poSkodenie nemusi byt viditelné.

PIna bezpetnostna funkcia prilby nemusi byt potom nadalej
garantovana.

13.2 Vnutorné polstrovanie

Vnutorné polstrovanie prilby je mozné kompletne vybrat.
Mozno ho prat'v ruke v mydlovej vode pri teplote 30 ° C.
Nechajte potom polstrovanie Uplne uschnut pri izbovej teplote.

13.3 Skladovanie prilby

Skladujte prilbu na suchom, tmavom a dobre vetranom mieste,
mimo dosahu deti a zvierat. VZdy umiestnite prilbu tak, aby
nemohla spadnit na podlahu. Skody spdsobené tymto
spbsobom nie su sucastou zaruky.

Rychla referencie

Typ Operécia Tlacidl4 Zapnytie napéjania
Zakladné Stlacte a podrzte streddvé tlacidlo a tlacidlo (+) na 1 sekundu.
funkcie
Vypnutie napajania Stlafte stredové tlacidlo a tlacidlo (+).
Nastavenie Stlacte tlagidlo (+) alebo tlaidlo ().
hlasitosti hore/ dole
Mobilny Prijatie hovoru Stlacte stredové tlacidlo.
telefon Ukoncenie hovoru Stladte a podrzte stredové tlacidlo 2
sekundy.
Hlasové vytacanie Stlacte a podrzte stredové tlacidlo 3
sekundy.
Rychle vytacanie Stlacte a podrzte tlacidlo (+) 3
sekundy.
Odmietnutie Stlatte a podrzte stredové tlacidlo
prichadzajiceho 2 sekundy.
hovoru
Hudba Prehravanie/pauza Stlafte a podrzte stredové tlacidlo 1
sekundu.
Skladba Stlacte a podrzte tlacidlo (+) alebo
vpred/vzad tlacidlo (-) 1 sekundu.
Interkom Spdrovanie Stlacte a podrzte stredové tlacidlo
interkomu 5 sekdnd.
Stlacte stredové tlacidlo na jednom
z dvoch Bluetooth systémov.
Start/koniec Stlacte stredové tlacidlo.
kazdého
interkomu
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