
 
 

Návod na údržbu a použitie okuliarov  

 

Všeobecné informácie: 

Skontrolujte okuliare pred začiatkom sezóny alebo po páde, aby ste zistili, 

že okuliare sú stále neporušené. Šošovka nesmie byť poškodená, popruh musí 

byť pevne pripevnený k rámu a rám by nemal mať žiadne trhliny. V prípade, že 

takéto poškodenie bolo zistené, sa musí poškodená časť vymeniť. Aby ste 

zaručili optimálne prispôsobenie okuliarov, nastavte popruh na veľkosť 

prilby. Poškriabané alebo poškodené šošovky je potrebné vymeniť a nesmú sa 

znovu používať. 

 

Starostlivosť o okuliare: 

Je dôležité postupovať podľa nasledujúcich pokynov: 

• V prípade mierneho znečistenia môžu byť okuliare dostatočne vyčistené 

pomocou úložného vrecka alebo vlhkou handričkou. 

• V prípade silného zašpinenia môže byť šošovka čistená pod tečúcou vodou 

a malým množstvom mydla. Uistite sa, že vlhké šošovky nie sú znečistené, 

pretrepávaním sa zbavte zvyšku vody a opatrne ich utrite jemnou a čistou 

handričkou. Stieranie môže zničiť povlak proti zahmlievaniu. K tomu môže 

dôjsť aj pri použití papierových utierok. 

• Zvláštnu pozornosť treba venovať zrkadlovým šošovkám. Pri čistení sa 

uistite, že na šošovke alebo čistiacej handričke nie sú žiadne častice prachu. 

• Dôrazne varujeme pred používaním rozpúšťadiel. 

• Neumývajte moto okuliare v umývačke. 

• Je nevyhnutné, aby sa šošovky vymenili, ak už nemožno zaručiť ich správnu 

funkčnosť a neposkytujú dobrú ochranu v dôsledku znečistenia, mechanického 

opotrebovania a nesprávneho použitia. 

 

Skladovanie 

Vždy, keď je to možné, uložte ochranné okuliare do vrecka alebo krabice 

určenej na tento účel. Jedine tak si budete istý, že Vaše okuliare zostanú 

nepoškodené čo najdlhšie. Upozorňujeme, že ochranné okuliare by sa nemali 

uchovávať na miestach, kde budú vystavené vysokým hodnotám vyžarujúceho 

tepla. Skladovanie pri teplotách nad 38 °C sa neodporúča! 

  

Výmena šošoviek 

1. Odstráňte defektnú šošovku z rámu potiahnutím nosovej časti smerom od 

šošovky a vyberte šošovku z každého držiaka. 

2. Za účelom vloženia novej šošovky začnite v nosovej časti okuliarov. Stlačte 

nosovú časť k sebe a vložte šošovku do drážky tak, aby úchyty zaklapli. 



 
 
3. Teraz pokračujte so spodným okrajom šošovky a vložte ju úplne do rámu. 

Uistite sa, že zárezy skutočne zapadli do úchytov. 

4. Opakujte proces na hornom okraji okuliarov, šošovku vkladajte smerom k 

stredu. 

5. Ak sú všetky zárezy teraz spojené s rámom, vložte posledný do stredu rámu. 

6. Skontrolujte, či je šošovka bezpečne umiestnená v drážke. Ak tomu tak nie 

je, potom aplikujte mierny tlak, aby šošovka zapadla do drážky. 

7. Upozorňujeme, že v ideálnom prípade by sa šošovka mala meniť pri izbovej 

teplote, aby bol rám dostatočne poddajný. 

Ak potrebujete novú šošovku, poznačte si názov modelu ktorý nájdete vo vnútri 

rámu a objednajte príslušnú náhradnú šošovku na našej stránke www.mxsport.sk.  

 

UPOZORNENIE  

Jazda na motocykli nie je aktivita bez rizika, môže dôjsť k zraneniu, alebo 

dokonca k smrti. Aby ste zmiernili toto riziko, vždy používajte pri jazde na 

motocykli ochrannú výstroj. Motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a 

údržbu tejto ochrannej výstroje. Ak dôjde k poškodeniu ochrannej výstroje, 

je nutné v záujme zachovania požadovaných vlastností túto výstroj odborne 

opraviť, alebo vo väčšine prípadov vymeniť za novú. Naša firma nenesie žiadnu 

zodpovednosť za škody, zranenia a smrť pri prevádzkovaní aktivít, aj spojených 

s užívaním akejkoľvek ochrannej výstroje. 

 

 

http://www.mxsport.sk/

