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Video ukazku instalacie tohto produktu najdete na stranke rammount.com/instructions
@ Zmerajte vnutorny priemer krku vidlice, aby ste zistili,ktort Cast @ Opatrne vloZte (A) rozsirovaciu zatku do krku vidlice a oznacte
(A) expanzivnej (rozsirovacej) zatky si instalacia vyZzaduje. priblizne 1/8“ nad otvorom. Vytiahnite zatku a rezte pozdiz

oznadenej &iary. Odmerajte si 1 pod hornym rezom a rezte pozdiZ tejto linie.

12 - 26mm __ Topout

12 - 26mm

1/8” Top cut Bottom cut

27 - 33mm

@ Zostavte komponenty podlia obrazka pred pouzitim (E) podlozky @ Zasurite zostavu do krku vidlice tak, aby gulova doska bola v jednej rovine
a (F) vnatornej podlozZky pre maticu. Priemer vybranej (E) podlozky s vasim motocyklom. Utiahnite (C) skrutku za pomoci 3mm imbusového kluca.
nesmie byt Sir8i ako priemer horného rezu (A) rozSirovacej zatky. Pravidelne kontrolujte volu trenia zostavy, aby ste sa uistili, Ze je spravne dotiahnuta. A
Utahujte zostavu az pokial (F) maticova podlozka pevne neprilne k zostava nie je utiahnuta, podlozka (F) nemusi priliehat ku rozsirovacej zatke.
ku (A) rozsirovacej zatke. Vytiahnite zostavu z vidlice, utiahnite skrutku silnejSie a nasledne opakujte viozenie.
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To see more mounting options, visit rammount.com This document, including images, may not be reproduced partly or fully without the expressed written consent of National Products, Inc.
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