
73502_V1_08/02/2018

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

www.gys.fr

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


2

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na použitie obsahuje pokyny k rôznym funkciám zariadenia 
a bezpečnostné opatrenia. Pretým, ako zariadenie prvýkrát zapnete, 
pozorne si prečítajte návod na použitie. Uschovajte si tento návod 
na použitie pre vyriešenie budúcich otázok. Prístroj je určený výlučne 
pre nabíjacie postupy uvedené na výkonovom štítku alebo v tomto návode.
Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny. Výrobca neručí 
za nesprávne či nebezpečné používanie. 

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností
a znalostí, pokiaľ je zaistený ich dohľad alebo im boli poskytnuté pokyny 
ohľadom používania prístroja bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú 
s tým spojeným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie
a údržbu nedovoľte vykonávať deťom bez dohľadu.
Nikdy nepoužívajte pre nenabíjateľné batérie.
Nikdy nenabíjajte zamrznutú alebo poškodenú batériu.
V tomto návode sú podrobne uvedené obmedzenia automatického
režimu prevádzky a použitia. 

Nebezpečie výbuchu a požiaru

Zamedzte vzniku požiaru a iskier. Nefajčite v blízkosti zariadenia.
Pripojenie/Odpojenie
• Pred pripojením alebo odpojením káblov k batérii odpojte zariadenie zo siete. 
• Uistite sa, že červená svorka je pripojená k pólu batérie „+“ ako prvá. Čiernu 
svorku následne pripojte k podvozku vozidla a uistite sa, že je v bezpečnej
vzdialenosti od batérie a palivovej/výfukovej trubice. Napokon pripojte 
nabíjačku k elektrickej sieti. 
• Po nabití odpojte nabíjačku od siete, potom odpojte svorku od karosérie 
a napokon svorku od akumulátoru. Je nutné bezpodmienečne dodržať toto 
poradie.
Napájanie: 
• Zariadenie 2. triedy
• Pripojenie k sieťovému prívodu musí zodpovedať predpisom a normám 
danej krajiny pre elektrické inštalácie.  
Údržba:
• V prípade poškodenia napájacieho kábla, musí byť vymenený výrobcom,
jeho servisom alebo kvalifikovanou osobou pre zamedzenie vzniku ohrozenia. 
Smernica:
• Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam.
• Osvedčenie o zhode je dostupné na webových stránkach GYS.
• V súlade s normou EAC.
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Likvidácia:
• Likvidácia produktov vhodnou recykláciou. Nevyhadzujte do koša 
v domácnosti.  

VŠEOBECNÝ POPIS

GYSFLASH LITHIUM 1.2 je ideálna pre nabíjanie lítium-železo-fosfátových (LiFePO4) akumulátorov 12V. Táto nabíjačka bola vyvinutá 
pre nabíjanie akumulátorov LFP s napätím 12V (4x články) od kapacity 0,5Ah do 20Ah, alebo pre režim udržiavania nabíjania s kapacitou
až do 50Ah.

ZAVEDENIE DO PREVÁDZKY
1. Pripojte nabíjačku k akumulátoru požadovaným príslušenstvom (svorky, oká...). 
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej siete (jednofázové napätie 220-240Vac-50-60Hz).  
3. Počas nabíjania zariadenie indikuje stav nabíjania akumulátoru. Keď kontrolka  bliká, akumulátor môže naštartovať motor. Ak je 
kontrolka  rozsvietená, akumulátor je plne dobitý.
4. Po nabíjaní odpojte nabíjačku od siete, následne odpojte káble z akumulátoru. 

NABÍJACIE REŽIMY

• Popis režimu nabíjania:

Režim NABÍJANIA (14.5V/1A) :
Režim pre nabíjanie lítiových akumulátorov s napätím 12V od kapacity 0,5Ah do 20Ah a až do 50Ah pre udržiavanie
nabíjania. Automatický nabíjací cyklus v ôsmych etapách.

Ak je motorka vybavená zásuvkou 12V, Gysflash Lithium 1.12 môže nabíjať batériu bez aktivácie bez zapaľovania cez
túto zásuvku vďaka systému CAN-BUS . V tejto konfigurácii stačí namontovať zodpovedajúci adaptér na
nabíjačku a pripojiť ho k 12V zásuvke motorky, a následne sa riadiť pokynmi ZAVEDENIE DO PREVÁDZKY». Niekedy 
sa nabíjanie spustí až do 2 minút po pripojení.

• Krivka nabíjania:
GYSFLASH Lithium 1.12 má pokročilú nabíjaciu krivku v ôsmych etapách, ktorá zaisťuje optimálnu výkonnosť lítiového akumulátoru
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Etapa 1  : Analýza
Analýza stavu akumulátoru (stav nabitia, prepólovanie,
 nesprávne pripojená batéria..)

Etapa 5  : Test
Testuje, či akumulátor udrží stav nabitia.

Etapa 2  : Renovácia (0.2A)
Algoritmus renovácie článkov po dlhom hlbokom vybití.

Etapa 6  : Dokončenie
Finálne nabíjanie so zníženým prúdom až na 100%.

Etapa 3  : Nabíjanie (1A)
Rýchle nabíjanie s maximálnym prúdom až na 90%.

Etapa 7  : Vyrovnávanie (14.4V) 
Vyrovnávanie článkov akumulátoru.

Etapa 4  : Absorpcia (13.8V)
Nabíjanie s konštantným prúdom až na 98%.

Etapa 8  : Udržiavanie  (13.8V) 
Udržiava maximálny stav nabitia akumulátoru, s udržiavacím nabíjaním
každých 10 dní.

Absorbcia Dokončenie Vyrovnavanie Udrži avaci e nabi j ani e

udržiavanie každých 10 dní
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Odhadovaná doba nabíjania

Kapacita akumulátoru 1 Ah
(3 Ah EqPb*)

5 Ah
(15 Ah EqPb*)

10 Ah
(30 Ah EqPb*)

20 Ah
(60 Ah EqPb*)

Doba nabíjania z 0% na 90% 1 h 30 4 h 30 8 h 30 16 h

*Ekvivalent olovenej batérie: Lítiový akumulátor má lepšiu štartovaciu výkonnosť (CCA) než olovený akumulátor. Z tohto dôvodu niekoľko 
výrobcov lítiových akumulátorov určuje ekvivalent olovenej batérie (EqPb), ktorá zodpovedá kapacite olovenej batérie s rovnakou štartovacou
výkonnosťou. Napríklad akumulátor LFP od 10 Ah má rovnakú výkonnosť ako olovený akumulátor od 30 Ah.  

• Ochranné funkcie:

Gysflash Lithium 1.12 je chránená pred skratom a prepólovaním. Má funkciu obmedzenia iskier, ktorá zabráni vzniku 
iskier pri pripojení k akumulátoru. Táto nabíjačka má dvojitú izoláciu a je kompatibilná s elektronikou všetkých
typov vozidiel. 

GYSFLASH Lithium 1.12 je vybavená integrovaným teplotným senzorom, ktorý umožňuje prispôsobiť nabíjací prúd podľa okolitej
 teploty, aby sa zamedzilo akémukoľvek prehriatiu elektroniky. 

PROBLÉMY, PRÍČINY, RIEŠENIA

Závada Príčina Odstránenie

1 Indikátor  bliká rýchlo.
Prepólovanie. 
Napätie akumulátoru je privysoké. 

Skontrolujte, či sú svorky správne pripojené.
Skontrolujte, či napätie akumulátoru je 12V.

2 Indikátor bliká pomaly.
Neobnoviteľný akumulátor alebo 
s veľmi slabým napätím. Vymeňte akumulátor

3 Indikátor  svieti.
Neobnoviteľná batéria, nabíjanie 
sa nepodarilo. 
Prehriatie. 

Vymeňte akumulátor a opäť spusťte nabíjanie.
Teplota vzduchu je príliš vysoká (50°C), vyvetrajte 
a nechajte nabíjačku ochladnúť. 

4 Indikátor  bliká. Nabíjačka v režime spánku. Pripojte nabíjačku k akumulátoru pre výstup 
z režimu spánku
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Gysflash 1.12 Lithium

Model 029675

Napätie napájania ~ 220-240 VAC 
50 / 60 Hz

Výkon 18 W

Výstupné napätie 12 VDC

Výstupný prúd 1 A

Kapacita akumulátoru 0.5 – 20 Ah
(max. 50 Ah)

Udržiavacie nabíjanie
< 0.5mA

Zvlnenie < 150mV rms

Nabíjacia krivka IUOU

Prevádzková teplota -20°C – +50°C

Teplota pre uskladnenie -20°C – +80°C

Stupeň ochrany IP65

Trieda ochrany Trieda II

Úroveň hlasitosti < 50dB

Hmotnosť 0.35 Kg

Rozmery D*Š*V 130 x 80 x 38 mm

Normy 

EN 60335-1
EN 60335-2-29

EN 62233
CEI EN 60529

EN 50581
EN 55014-1 
EN 55014-2

CEI 61000-3-2  
CEI 61000-3-3
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OVLÁDACÍ PANEL
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1 Režim spánku

2 Indikátor problému

3 Indikátor nabíjania

4
Dosiahnutie plného
nabitia

5 Oká

6 Nabíjacie svorky

7 Napájací kábel
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