
 
Návod na použitie a údržbu plachty 

 
Pre zaistenie čo najdlhšej životnosti plachty je potrebné plachtu počas jej používania 

udržiavať a starať sa o ňu podľa nasledujúcich bodov: 

• Pred nákupom plachty si dôkladne preverte a vyberte vhodný rozmer a typ plachty, 

ktorý potrebujete pre Vaše účely. Pre vonkajšie použitie (najmä pri zhoršených 

poveternostných podmienkach) odporúčame plachty s fixáciou za pomoci zaisťovacích 

popruhov.  

• Motocykel (skúter, štvorkolka, bicykel) by mal byť pred použitím plachty čistý. 

Nečistota na povrchu stroja môže spôsobiť pri kontakte s plachtou odreniny na 

povrchu stroja.  

• Stroj nezakrývajte plachtou, pokiaľ sú motor a ostatné termické diely horúce.  

• Pred zakrytím stroja skontrolujte, či sú vypnuté svetlá. 

• Plachtu nepoužívajte pri preprave motocykla na otvorenej vlečke.  

• Plachtu neperte ani nesušte v sušičke. Čistite len za pomoci mokrej handričky 

a sušte vyvesením na vzduchu. 

• Aby ste sa vyvarovali poškodeniu plachty kyselinou a chemikáliami použitými 

v dopravnom prostriedku, overte si pred použitím plachty, či je uzatvorený kryt 

od batérie a všetko zaistite tak, aby ste zabránili kontaminácii a poškodeniu 

plachty.  

• Po preleštení stroja a pred zakrytím plachtou si overte, či sa leštiaci produkt 

dostatočne odvetral. Aktívnym zložkám čistiacich, konzervačných a leštiacich 

prostriedkov je potrebné nechať dostatok času na odparenie. 

•  Plachta by sa nemala používať na zakrytie čerstvo nalakovaného stroja alebo jeho 

častí. Pred použitím je potrebné preveriť, či je povrch dostatočne stvrdnutý 

a zrelý podľa technologických postupov lakovacích materiálov.  

• Pred uskladnením plachty sa uistite, či je plachta suchá a čistá. Plachtu 

skladujte v suchých a temperovaných priestoroch. Pre uskladnenie použite 

priložený obal.   

• Typy plachiet určené pre použitie v interiéri nie sú vhodné pre exteriérové 

použitie.  

 

Doplnkové pokyny pre exteriérové plachty: 

• Zvláštnu pozornosť venujte zakrytiu plexiskiel z polykarbonátového plastu 

a krytov svetiel, pri ktorých môže vysoká teplota (spôsobená UV žiarením) 

spôsobiť zmenu štruktúry a tým aj optické skreslenie povrchu.  

• Pre vonkajší povrch plachty je prirodzené, že postupom času na základe vplyvov UV 

žiarenia vybledne. Používaním konzervačných ochranných prostriedkov môžete tento 

proces spomaliť.  

• V priebehu používania postupne plachta stráca svoju vodeodolnosť. Pre čiastočnú 

nápravu odporúčame používať konzervačné vodeodolné spreje. Pre dosiahnutie čo 

najlepšieho efektu a prevencie odporúčame aplikovať konzervant raz za šesť 

mesiacov.  

 

Výrobca ani predajca neznáša zodpovednosť za škody spôsobené nerešpektovaním vyššie 

uvedeného návodu. Právo na reklamáciu sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté 

opotrebovaním, vplyvom poveternostných podmienok a poškodením, ktoré vzniklo 

nesprávnym používaním plachty.  


