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Návod na použitie 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu presnosti merajte obidve stupačky súčasne 

* K dispozícii sú aj montážne platne pre montáž na podlahu dodávky 

 

 



 

 

Inštalácia: 

1. Pevne priskrutkujte montážne platne k telu systému Lock-N-Load za pomoci 4 

skrutiek /pre ručné utiahnutie.  

2. Vykonajte nájazd motocyklom do požadovanej pozície na prívese.  

3. S vrchnými čeľusťami vytiahnutými do pozície „odomknuté“ nasuňte Lock-N-Load na 

požadované miesto na podlahe pod motocykel s vrchnými trubkami dotýkajúcimi sa 

prednej strany stupačiek motocykla. V tejto chvíli nezamykajte čeľuste.  

4. Označte si miesta na podlahe prívesu pomocou otvorov v montážnych platniach. Pri 

označovaní buďte presní a zaistite, aby sa Lock-N-Load v tomto kroku nepohol.   

5. Odstráňte motocykel a Lock-N-Load. Nájdite si vytvorené označenia a vyvŕtajte do 

podlahy prívesu otvory vrtákom s priemerom 1 cm. 

Upozornenie: Pred vŕtaním sa uistite, že pod podlahou prívesu nič nie je (brzdové 

lanká, elektrické vodiče, úchytky nádrže atď.)! 

6. Priskrutkujte montážne platne  na podlahu prívesu pomocou dodaného montážneho 

príslušenstva. Nainštalujte podložky a poistné podložky pod podlahu prívesu podľa 

predchádzajúceho obrázku.  

 

Inštrukcie: 

 

Upevnenie: 

1. S hornou trubicou vo vytiahnutej polohe otáčajte upevňovacím gombíkom doprava 

až pokiaľ sa nezastaví. Motocykel je teraz pripravený pre umiestnenie.  

2. Pomaly premiestňujte motocykel do Lock-N-Load, pokiaľ sa horná trubica nedotkne 

stupačky. Uistite sa, že motocykel stojí priamo, je vycentrovaný a že sa obe 

stupačky dotýkajú horných trubíc.  

3. Horné čeľuste by mali byť umiestnené priamo nad stupačkami. Držte motocykel 

vertikálne a spúšťajte hornú čeľusť pre stlačenie stupačiek do spodných čeľustí, až 

pokiaľ sa Lock-N-Load automaticky zaistí.  

 

Tip: Keď budete sedieť na motocykli, stlačíte zadné tlmiče a umožníte tým jednoduchšie 

zaistenie čeľustí.  

 

4. Umiestnite záložné zaisťovacie tŕne do záložných zaisťovacích otvorov pre vyššiu 

bezpečnosť.  

 

Uvoľnenie: 

1. Pre uvoľnenie motocykla otáčajte upevňovacími gombíkmi doľava, až pokiaľ sa 

nezastavia.  

2. Šliapnite na hornú čeľusť a Lock-N-Load sa automaticky povolí a uvoľní stupačky.  

3. Opatrne vyjdite motocyklom z Lock-N-Load. 
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Tipy a často kladené otázky: 

Otázka: Je motocykel stabilný bez sťahovacích popruhov alebo zarážok pod kolesá? 

Odpoveď: Áno, motocykel je veľmi dobre zaistený a stabilný počas jazdy. Predné koleso sa môže 

mierne pohybovať zľava doprava, ale všeobecne je udržané na mieste tlmičmi. Pokiaľ zistíte pohyb 

predného kolesa, neovplyvňuje to bezpečnosť motocykla. 

 

Otázka: Môžem nechať motocykel zaistený v Lock-N-Load počas noci bez toho, aby došlo 

k poškodeniu tlmičov?  

Odpoveď: Áno, Lock-N-Load bol navrhnutý tak, aby vyvíjal menší tlak na tlmiče. Na stojane je 

motocykel zafixovaný o trochu nižšie než pri bežnej záťaži a tlak je rovnomerne rozložený na 

predné aj zadné tlmiče.  

 

Otázka: Zafixovaný motocykel sa stále trošku hýbe keď pohnem s riadidlami alebo zatlačím 

sedadlo. Prečo? 

Odpoveď: Lock-N-Load je určený pre bezpečné uchytenie motocykla počas jazdy. Pri prevoze 

všetky sily na motocykel prechádzajú z podlahy prívesu a sú prenášané priamo na kolesá 

a stupačky, nie na riadidlá a sedadlo. Na online videách môžete vidieť, že keď je motocykel 

upevnený týmto spôsobom, je prevážaný veľmi bezpečne. 

 

Otázka: Môžem upevniť pomocou Lock-N-Load motocykle blízko seba? 

Odpoveď: Áno, skutočne môžete motocykle namontovať jeden vedľa druhého. Na bežný alebo 

široký príves môžete upevniť 4 motocykle pomocou ľahkého natočenia riadidiel tak, ako je vidieť na 

úvodnom obrázku. Tiež ich môžete upevniť tesne veľa bočníc prívesu.  

 

Otázka: Vojde sa môj motocykel do Lock-N-Load? 

Odpoveď: Aktuálne sú dostupné 2 veľkosti Lock-N-Load (Lock-N-Load a Lock-N-Load JUNIOR). 

Lock-N-Load je určený pre FULL SIZE MX motocykle alebo motocykle podobnej geometrie 

(stupačky od špičky ku špičke: 18“ – 20“ = 455 mm -510 mm), výška stupačiek: 15“ – 17,5“ = 380 

mm - 445 mm). Lock-N-Load JUNIOR je určený pre 85 ccm MX motocykle alebo motocykle 

podobnej geometrie (stupačky od špičky ku špičke: 18“ – 20“ (455 mm – 510 mm), výška stupačiek: 

12,5“ -14,75“ = 320 mm – 375 mm) Pozn. niektoré motocykle BEZ skladacej radiacej páčky nebudú 

pasovať.  

 

Otázka: Môžem primontovať Lock-N-Load na podlahu mojej dodávky? 

Odpoveď: Áno, ako príslušenstvo je možné dokúpiť priečne platne pre podlahu dodávky, ktoré 

preklenú zvlnenie podlahy a upevnia Lock-N-Load ku podlahe. Platne fungujú ako vzpery proti 

krúteniu ložnej plochy. Taktiež môžete striedať montáž a jednoducho umiestniť tri motocykle na 

podlahu štandardnej dodávky bez potreby umiestnenia jedného dozadu. Naviac, Lock-N-Load je 

možné rýchlo demontovať a ponechať na podlahe len nízkoprofilové montážne platne, takže 

môžete používať dodávku ako dodávku. (priečne platne pre podlahu dodávky MFG#: 77879) 

 

Otázka: Bude Lock-N-Load fungovať s mojim 2-taktom? 

Odpoveď: Áno, ale rozšírené koleno 2T zvodu môže byť prekážkou. Jednoducho znížte čeľusť 

stojanu pri nakladaní motocykla alebo jednoducho umiestnite motocykel obrátene. Bude to fungovať 

oboma spôsobmi.  

 

Otázka: Prečo majú montážne platne D-oká? 

Odpoveď: D-oká nie sú pri Lock-N-Load použité. Slúžia len ako ďalšie uväzujúce  miesto pre iné 

predmety, ktoré máte. Nízkoprofilové montážne platne sú upevnené na podlahu Vášho prívesu, 

vďaka čomu sa stávajú jeho ďalšou funkčnou časťou. 


