
 

Návod na údržbu a použitie okuliarov značky 100% 

 

Materiál: 

Rámy okuliarov 100% sú plne zložené z TPU (termoplastický polyuretán). TPU 
je flexibilný a odolný, preto zaisťuje pohodlný rám, ktorý sedí pri akomkoľvek 

počasí alebo podmienkach. 

Starostlivosť o okuliare: 

• Šošovky očistite jemným mydlom s pH 5,5 a vodou. 

• Očistite šošovky pomocou úložného vrecka alebo mäkkou handričkou, aby ste 

odstránili prebytočnú vlhkosť alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Vyvarujte 

sa čisteniu alebo sušeniu šošovky akýmikoľvek papierovými vreckovkami, 

pretože by to poškodilo šošovku a/alebo povlak. 

• Používajte iba 100% diely a príslušenstvo. 

• Nedávajte si okuliare obrátene hornou časťou nadol. 

• Okuliare uchovávajte vždy po použití alebo počas prepravy v dodanom 

vrecku. 

• Okuliare uchovávajte vždy na chladnom a suchom mieste mimo priameho 

slnečného žiarenia a/alebo tepla. 

• Nevystavujte okuliare extrémnym teplotám (+38°C, ako sú palubné dosky 

auta, ohrievače alebo sušičky na bielizeň).  

• Nevystavujte okuliare silným čistiacim prostriedkom alebo silným 

chemikáliám. 

• Okuliare zbytočne neohýbajte. 

• Pravidelne kontrolujte okuliare, či nie sú poškodené. Ak dôjde 

k poškodeniu šošoviek a/alebo okuliarov, je potrebné ich vymeniť. 

Určené použitie: 

Tieto okuliare nie sú bezpečnostné, ale sú určené iba na použitie v 

motokrosovom športe, s výnimkou oficiálnych pretekov a súťaží. Slúžia na 

ochranu pred vetrom, slnečným žiarením a pred dopadmi do vody a bahna. 
Okuliare sú odolné voči poškriabaniu v prípade kontaktu s malými kovovými 

časticami v rýchlosti 60 m/s.  

 

Tieto okuliare pre používateľov motocyklov a mopedov sú vyrobené v súlade s 

uplatniteľnými základnými požiadavkami stanovenými v smernici 89/686/EHS. 

Normatívne číslo: EN1938:2010 

Značka: 100% Speedlab 

Modely: Racecraft/Accuri/Barstow/Armega/Strata/Youth Strata/Youth Accuri. 

Šošovka má vnútornú úpravu odolnú voči zahmlievaniu. 

Vzdialenosť medzi zrenicami je 64 mm. 

Produkt certifikovaný spoločnosťou: CERTOTTICA Scarl, NBN ID – 0530. 

 

 

 



 
Kategorizácia filtrov: 

Kategória 

filtra 
% priepustnosti viditeľného svetla Upozornenie 

0 80 – 100  

1 43 – 80 
Nie je vhodný na jazdu v noci 

alebo za súmraku. 

2 18 - 43 
Nie je vhodný na jazdu v noci 

alebo za súmraku. 

 

 

Výmena šošovky: 

 

Odstránenie šošovky: 

1. Držte rám na spodku a uchopte hornú časť rámu zvnútra. Jemne vytiahnite 

hornú časť rámu zo šošovky uvoľnením drážky šošovky z každého držiaka 

rámu. 

2. Keď je horná časť oddelená od rámu, jemne vytiahnite šošovku zo strán a 

spodku rámu. 

 

Vloženie šošovky: 

1. Začnite zasunutím šošovky na nos, zarovnajte drážky na šošovke s držiakmi 

rámu a uistite sa, že je šošovka zarovnaná s drážkou rámu. Po zoradení 

nasaďte šošovku na držiaky. 

2. Zasuňte šošovku na každú stranu rámu. Uistite sa, že je šošovka úplne 

zasunutá do drážok rámu. 

3. V hornej časti rámu zarovnajte drážky na šošovke s držiakmi na ráme. 

Skontrolujte, či je šošovka zarovnaná s drážkou rámu. Po zarovnaní 

zatlačte šošovku na držiaky. 

4. Skontrolujte šošovku, aby ste sa uistili, že je správne a úplne zasunutá 

do zárezu a či sú všetky drážky šošovky správne zapadnuté do príslušných 

držiakov rámu. 

5. Odlepte ochrannú fóliu z vnútornej strany šošovky (ak je prítomná). 

 

 

 

Inštalácia laminovaných strhávačiek: 

 

1. Držte Vaše okuliare, ako je to znázornené na 

obrázku A. 

2. Laminovanú strhávačku 100% bezpečne zacvaknite 

cez pin (1) umiestnenom na pravej strane 

okuliarov. Bezpečne zacvaknite strhávačku cez pin 

(2) umiestnenom na ľavej strane a potom zložte 

držadlo naspäť cez pin (3).  

3. Oddeľte jednotlivé strhávačky jednu po druhej, 

začínajúc zozadu v oblasti potiahnutia. Opakujte, 

kým nie sú nainštalované všetky strhávačky. 

Umiestnite poslednú strhávačku na pin (3). 

 

 

 



 
Šošovky:  

100% ponúka kompletný rad náhradných šošoviek, ktoré vám umožňujú prispôsobiť 

si 100% okuliare tak, aby vyhovovali vašim jazdným podmienkam. 

Naše 100% šošovky sú vyrobené z vysoko kvalitného lexanu, ponúkajú odolnosť, 
optickú jasnosť a plnú ochranu pred škodlivými UVA/B/C. 

 

VLT (Vizuálna priepustnosť svetla) 

 

VLT (Vizuálna priepustnosť svetla) 

Model skiel Filter Popis 

Číra 0 
Maximálna priepustnosť svetla, vhodné pre 

všetky svetelné podmienky 

Dymová 1 
Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Persimmon (svetlo 

oranžová) 
1 

Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Oranžová 2 Pre jasné svetelné podmienky 

Žltá 1 
Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Modrá 1 
Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Ružová 1 
Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Modrá zrkadlová  

s modrým základom 
1 

Pre stredne jasné až jasné svetelné 

podmienky 

Modrá zrkadlová  

s dymovým základom 
2 Pre jasné svetelné podmienky 

Zlatá zrkadlová  

s dymovým základom 
2 Pre jasné svetelné podmienky 

Červená zrkadlová  

s dymovým základom 
2 Pre jasné svetelné podmienky 

Červená zrkadlová  

s čírym základom 
0 

Maximálna priepustnosť svetla,  

vhodné pre všetky svetelné podmienky 

Strieborná zrkadlová 

s čírym základom 
0 

Maximálna priepustnosť svetla,  

vhodné pre všetky svetelné podmienky 

Strieborná zrkadlová 

s dymovým základom 
2 Pre jasné svetelné podmienky 

Zelená zrkadlová  

s dymovým základom 
2 Pre jasné svetelné podmienky 

 


