DAIKIN

Dvojzdénovy snimac pohybu

Prddenie vzduchu je nasmerované mimo pohybu ¢loveka, takze
oftknutia sa bat nemusite. V pripade, ze v miestnosti nik nie

je, jednotka sa automaticky prepne do energeticky Usporného
rezimu.

Funkcia isporného rezimu Econo
Vdaka rezimu Econo si v domécnosti mézete zapojit viac
spotrebicov s vy$sou spotrebou energie.

Tichd ako Sepot
Pre vas pokojny spanok urobime vietko. Funkcia ,Silent” stisi
vnutornu jednotku o 3 dB(A)... takze ju sotva zacujete.

Tichd prevéadzka
Funkcia ,Silent” znizi prevadzkovu hlu¢nost vonkajsej jednotky
0 3 dB(A), ¢im zabezpedi tiché prostredie aj pre vasich susedov.
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Nova a ucinnejsia,
nez kedykolvek predtym

Praktické nacasovanie
Nacasujte si prevadzku svojej klimatizacie podla svojho denného
harmonogramu.

Bojuje proti alergii
Strieborny filter zachytédva alergény ako su pel, prach a roztoce.
Doprajte vasej rodine svieZi a zdravy vzduch.

Flash Streamer
Prevratna technoldgia, ktord ucinne rozklada baktérie, virusy a iné
alergény.

Daikin Online Controller
Ovladajte vasu klimatizaciu cez online aplikaciu. Budte panom
svojho pohodlia odkialkolvek.



Nastennd jednotka

Perfera

Atraktivny nastenny dizajn s idealnou
kvalitou vnutorného vzduchu
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RXM20-35N9 ARCA466A33
Udaje o u¢innosti FTXM + RXM | CTXM15N 20N +20N9 25N +25N9 35N +35N9 42N +42N9 50N +50N9 60N +60N9 71N +71N
Chladiaci vykon Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 | 13/2,5/32 | 1,4/3,4/40 | 1,7/4,2/50 1,7/5,0/6 1,7/6,0/7 2,3/71/8,5
Vykurovaci vykon Min./Nom./Max. kw 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/47 | 1,4/4,0/52 | 1,7/54/6,0 | 17/58/77 | 1,7/70/8,0 | 2,3/8,2/10,2
Prikon Chladenie Nom. kw 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 177 2,34
Vykurovanie Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 194 2,57
Sezdnna Ucinnost  Chladenie Energ. trieda A+++ A++
(podla EN14825) Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 710
.. SEER Len pre 8,65 8,65 8,65 7,85 741 6,90 6,20
.. Ro¢nd spotreba energie  kWh ' bre 83 101 138 187 236 304 401
¢ " Multi Split
Vykurovanie Energ. trieda YA A+++ A++ A+ A+
(Stredné pasmo) Pdesign kw | kombindcu ™ 50T 540 T 250 400 | 460 4,80 6,20
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10
Rocné spotreba energie  kWh 632 [ 659 687 1189 1.369 1.562 215
Nominalna EER 4,57 \ 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
ucinnost coP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 319
Roc¢na spotreba energie kWh 219 \ 278 402 485 679 885 1172
Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie A/A B/D
Vnutorna jednotka FTXM| CTXMI5N | 20N | 25N | 35N | 42N 50N 60N | 7IN
Rozmery Vyzka x Sirka x Hibka mm 294x811x272 300x1.040x295
Hmotnost kg 10 14,5
Filter vzduchu Typ Vymenitelny / Cistitelny / odolny voci plesniam
Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nizke/Tichy rezim m*min 11,1/6,0/4,4 ‘ 11,1/6,2/4,4 12,3/6,4/4,6 | 12,6/71/4,6 | 16,0/1,6/81 171/12,0/9,1 117,6/12,5/10,1
Vykurovanie Vysoké/Nizke/Tichy rezim  m*/min 10,8/6,5/5,3 \ 10,8/6,8/53 | 10,8/7,1/5,3 | 13,0/71/53 | 171/12,2/10,7 1 17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9
Hladina akustického Chladenie dBA 57 59 60 58 59 60
vykonu Vykurovanie dBA 54 60 58 59 61
Hladina Chladenie Vysoké/Nizke/Tichy rezim dBA 41/25/19 \ 45/29/19 45/30/21 44/36/27 46/37/30 47/38/32
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nizke/Tichy rezim dBA 39/26/20 \ 39/27/20 \ 39/28/20 45/29/21 43/34/31 45/36/33 46/37/34
Ovlada¢ Infra-Cerveny ovladac ARC466A33
Napajanie Pocet faz / Frekvencia / Napétie Hz/V 1~/50/220-240
Vonkajsia jednotka RXM 20N9 | 25N9 | 35N9 42N9 50N9 | 60N9 71N
Rozmery Vyska x Sirka x Hibka mm 550x765x285 734x870x373 734x870x320
Hmotnost kg 32 50 56
Hladina akustického Chladenie dBA 59 \ 58 61 62 63 66
vykonu Vykurovanie dBA 59 61 62 62 \ 63 67
Hladina Chladenie Vysoké/Nizke ot. dBA 46/- 49/- 48/- 48 47/-
akustického tlaku  Vykurovanie Vysoké/Nizke ot. dBA 47/- 49/- 48/- 49 48/-
Prevadzkovy Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.  °CDB -10~50 -10~46
rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min~Max. °CWB| Len pre -20~24 -15~24
Chladivo Typ/Népli/TCO,ekv/GWP Multi Split R-32/0,76/ 0,5/675 R-32/130/0,9/675 | R-32/1,40/0,9/675 | R-32/1,45/1,0/675 | R-32/1,15/0,78/675
Pripojenie Kvapalina mm kombinaciu 6,35 6,40 6,35
potrubia Plyn mm 9,50 12,70 15,90
Dlzka potrubia  Vonk.-Vnut. Max. m 20 30
Predplnené m 10 -
Doplnenie chladiva kg/m 0,02 (pre potrubie nad 10 m)
Prevysenie Vnut.-Vonk. Max. m 15 \ 20
Napéjanie Pocet faz / Frekvencia / Napétie Hz/V 1~/50/220-240
Prid - 50Hz Maximalne istenie (MFA) A 10 \ 13 \ 16 \ 20
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Produkty Daikin su distribuované:
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EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

Spolo¢nost Daikin Europe N.V. sa podiela na programe Eurovent pre
certifikciu klimatizacnych jednotiek (AC), kvapalinového chladenia
(LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatiza¢ného zariadenia
(FCU). Pozrite si pokracujicu platnost certifikatu na webovej stranke:
www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktudlna publikdcia slizi iba na informativne Ucely a nepredstavuje zdvaznu ponuku spolo¢nosti Daikin Europe

N.V. Spolo¢nost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letdku podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava ani
vyslovn, ani implicitnl zéruku za Uplnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity Ucel jeho obsahu

atu prezentovanych produktov a sluZieb. Technické Gidaje sa mozu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
Spolo&nost Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akukolvek zodpovednost za akékolvek priame alebo nepriame
skody v irsom slova zmysle, vyplyvajuce z alebo vztahujice sa k pouzivaniu a/ alebo interpretacii tohto letéku. Cely

obsah je chraneny autorskymi pravami spolocnosti

Daikin Furope N.V.

DACE FTXTM-M Single Sheet 2019-2020 | Vyhradzujeme si prévo na tla¢ové chyby a zmenu modelov.



