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Vydané: Slovenska legalna metrolégia, n.o. RS
Laboratérium hmotnosti jlacwra @2Nas
Zemplinska 46 ///\//?\ Reg. No. 058/K-100

040 01 KoSice

Objednavatel: MIGASS, s.r.0., Osloboditelov 516, 082 04 Drienov
Pouzivatel: MIGASS, s.r.o., Osloboditelov 516, 082 04 Drienov
Meradlo: Vahy s neautomatickou €¢innost'ou 3. triedy presnosti
Identifikacia meradla: Vyrobca: Shanghai Teraoka Electronic CO., Ltd.
Typ meradla: DS-560
Vyrobné ¢islo: 10605039
Meraci rozsah: (0,4 az 60/ 150) kg

e=20/50g,d=20/50g, T=-59,98 kg
Trieda presnosti: Il
Znacka schvalenia typu: T7462

Miesto merania: Druzstvo, Bretejovce 108, 082 03 Bretejovce
Datum prijatia meradla: 09.02.2023
Datum overenia: 09.02.2023
Platnost overenia do: 09.02.2025
Datum vydania dokladu: 09.02.2023

Vysledok overenia: meradlo vyhovuje schvalenému typu, poziadavkam uvedenym v prilohe €. 30 k vyhlaske
UNMS SR ¢&. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole a ustanoveniam zakona
€. 157/2018 Z. z. o metrolégii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Grafické znazornenie skusky spravnosti
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( vzostupna chyba = najvadsia dovolena chyba]

Schvalil

Ing. Pavol Hoczmann
metrolog
hoczmann@slm.sk

VysledKy overenia sa vztahuju k meradlu, podmienkam okolia, pouzitym metdédam a k datumu a miestu merania.
Certifikat o overeni méze byt bez pisomného suhlasu laboratéria reprodukovany iba ako celok.
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Metddy merania: Priame porovnanie s etalébnovym zavazim podla pracovného postupu PP-21-02
Pouzité etalony: Etalonové zavazia

v.6. G1619764,G1619584 CoK SLM ¢. 2133/331.08/22
v.€. 001az170 CoK SLM ¢&. 5453/331.08/22
Pouzité etalony maju metrologicki nadvaznost na narodné a medzinarodné etalény.

Podmienky okolia: Teplota: (18 £ 1) °C  Vlhkost: (43 £ 5) %
RozSirena neistota merania: U=3,9g
Koeficient pokrytia: k=2

Uvedena rozSirena neistota merania je vyjadrena ako Standardnd neistota merania
vynasobena koeficientom pokrytia k, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfiden¢nej pravdepodobnosti priblizne 95 %.

Standardna neistota merania bola uréena v stlade s EA-4/02 M v platnom zneni.

VysledKy overenia sa vztahuju k meradlu, podmienkam okolia, pouzitym metdédam a k datumu a miestu merania.
Certifikat o overeni méze byt bez pisomného suhlasu laboratéria reprodukovany iba ako celok.
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